
BPYJVP2变频器BPYJVP

产品名称 BPYJVP2变频器BPYJVP

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联
型号:BPYJVP2
规格:齐全

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 0316-5780190 13785661376

产品详情

 

BPYJVP 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用电力电缆

BPYJVP1 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕屏蔽变频器用电力电缆

BPYJVP2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频器用电力电缆

BPYJVP1-2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用电力电缆

BPYJVP1-3 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铝塑复合带屏蔽变频器用电力电缆

BPYJVP2/22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽铠带铠装变频器用电力电缆

使用特性

1、电缆导体长期允许最高工作温度为90℃。



2、短路时（最长持续时间不超过5s），电缆导体最高温度不超过250℃

3、绕包屏蔽型电缆敷设的弯曲半径不小于电缆外径的15倍，缠绕屏蔽型电缆敷设的弯曲半径不小于电缆

外径的20倍。

产品特性
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