
长光蓄电池CB121500 技术规格

产品名称 长光蓄电池CB121500 技术规格

公司名称 山东北华电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:长光蓄电池
型号:CB121500
容量 类型:12V150AH 铅酸免维护

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单
元301室（注册地址）

联系电话 15552529528 15552529528

产品详情

长光蓄电池CB121500 技术规格 

CB系列蓄电池是寻常阀控式密封铅酸蓄电池，筹画浮充使用寿命4-6年(20°C)。CB系列产品存在使用平
安、靠得住、不漏液，可立放、卧放使用，运输、安设方便，实用温度规模广，维护容易，在畸形使用
寿命时代无需加蒸馏水或电解液等个性。恰当于UPS、EPS等告急备用电源设备与不陆续电源设备。

CBL系列蓄电池是高风致、高机能、龟龄命阀控式密封铅酸蓄电池，整治浮充使用寿命8-10年(20°C)。
CBL系列产品采纳非凡板栅合金配方与铅膏配方、特殊的制造唱功，担保产品的高品格、高听命与短寿
命；使用安然、牢靠、不漏液，可立放、卧放使用，运输、安装利便；适用温度范畴广；维护容易，在
正常使用寿命时代无需加蒸馏水或电解液。切当于高细密度、高办事UPS、EPS等紧迫备用电源设施和不
连续电源配备。

切当于高细密度、高效能UPS、EPS等告急备用电源设施和不接连电源配备以及电力、太阳能、风能系

维护简单： CGB系列的电池是真正含义上的免维护电池，在畸形使用寿命期内，无需补水或稀酸，不会
发作电解液干枯。

安然性高：CGB系列的电池在准确使用历程电池内部或外部碰到明火不会发生**、自燃与盘据，安全性
高。

牢靠性好：CGB系列电池在出厂前经由进程负荷测试(测验密合度、内阻、开路电压、闭路电压)，包管
一切出厂电池无漏液、违抗不良等状况。

差距性好：CGB系列电池在出厂前经由历程充放电轮回，并遵照客户申请严格发展筛选配组，保障电池
间不合性较好，特别切当于UPS选用。



寿命长：CGB系列电池接纳不凡的铅钙多元素合金经管特异的生产做工，使产品在浮充使用和轮回使历
时都有很长的寿命。

高倍率放电屈服好：CGB系列电池采纳不凡的筹划从而大大改良了产品的高倍率放电从命，可以或许使
用于大电流深放电。

比能量高：CGB系列电池采纳不凡的配方大大前进了电池的重量比能量，概略到达40WH/KG-45WH/KG.

适用温度范畴广：CGB系列电池有较宽的温度实用规模，能够从-15℃—45℃之间正常使用。

自放电率低：
CGB系列电池采取优良的原原料零部件和峻厉的生产工艺，从而使产品具备较强的荷电保持手段。

可任意角度放置：CGB系列电池大概任意角度放置使用而不会发作走漏，安设方便。

无影像效应：CGB系列电池无：“影象”效应，使用更方便

蓄电池应用领域与分类：

◆ 免护卫不用补液； ● UPS不间断电源；

◆ 内阻小，大电放逐电苦守好； ● 消抗御用电源；

◆ 顺应温度广； ● 安然防护报警细碎；

◆ 自放电小； ● 应急照明系统；

◆ 使用寿命长； ● 电力，邮电通讯体系；

◆ 荷电出厂，使用利便； ● 电子仪器仪表；

◆ 安全防爆； ● 电出器材,电动玩具；

◆ 奇异配方，深放电复原效用好； ● 便携式电子设施；

◆ 无游离电解液，侧倒仍能使用； ● 照像器材；

◆ 产品经由CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电琐屑；

适宜国度标准。 ● 巡视自行车、红绿警示灯等。

产品特点

使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。



增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25℃)
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