
河北省峰峰 风门自动控制装置 煤矿井下无压平衡风门闭锁用

产品名称 河北省峰峰 风门自动控制装置
煤矿井下无压平衡风门闭锁用

公司名称 山东鲁岳矿用设备有限公司

价格 1800.00/套

规格参数 型号:znk127
控制方式:气控
仓库:山东泰安

公司地址 山东省泰安市泰山区邱家店镇迓庄村村委南侧

联系电话 1561-0333958 15610333958

产品详情

河北省峰峰 风门自动控制装置
煤矿井下无压平衡风门闭锁用远程遥控智能风门优势很多，逐渐在各大煤矿得到推广和应用河北省峰峰
风门自动控制装置 煤矿井下无压平衡风门闭锁用 电控气动风门，包括由两个气缸分别驱动的A门和B门
，两个气缸分别由两个电磁阀控制，A门和B门与闭锁装置连接，A门和B门的两侧分别设置有红外线传感
器，红外线传感器包括A门左侧设置的配对的红外线发射器I和红外线接收器I，A门右侧设置的配对的红
外线发射器II和红外线接收器II，B门左侧设置的配对的红外线发射器III和红外线接收器III，B门右侧设置
有配对的红外线发射器IV和红外线接收器IV，A门和B门的右侧均设置有位置传感器，电磁阀、红外线传
感器和位置传感器与自动风门控制装置连接，自动风门控制装置上设置有语音提示装置河北省峰峰
风门自动控制装置 煤矿井下无压平衡风门闭锁用在安装的时候，一般把传感器组安装在门框边缘处，磁
钢组安装在风门边缘与传感器组对应处，风门开关装好后，由传感器组和磁钢组的初始位置决定风门与
门框缝隙为报警距离，用户可以在一定范围内调整报警距离，在保证传感器正常工作的情况下用户可以
根据具体情况灵活安装使用
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