
成都可编程控制器型数显冲击试验机

产品名称 成都可编程控制器型数显冲击试验机

公司名称 成都英度科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:英度
型号:JB-S300A
重量:500

公司地址 成都市武侯区佳灵路20号

联系电话  15184418682

产品详情

 成都可编程控制器型数显冲击试验机厂家直销

产品概述：

一. 项目简介：

数显摆锤式冲击试验机是我公司在2005年率先在国内推出的一种新型冲击试验机产品，经过近几年不断

地技术更新和完善，目前该产品已达到国内先进技术水平，该产品出口到澳大利亚、印度、马来西亚、

土尔其、巴西等国家，并获得国内外广大用户的一致好评。

二．使用领域：

本机适用于机械冶金，航空航天，大专院校、科研院所等各领域用于测量金属材料的冲击韧性值和金属

材料在动负荷下的抗冲击能力。



三、依据标准：

gb/t3038—2002�摆锤式冲击试验机的检验�

gb/t229—2007�金属夏比缺口冲击试验方法�

按jjg145-82《摆锤式冲击试验机》出厂检验

四．方案描述：

该设备的工作原理是运用高精度的光电编码器和可编程控制器通过检测摆锤冲击前与冲击后的位能之差

来检测冲击吸收功、材料的冲击韧性。显示方式为双显式：即度盘指针和液晶同时显示；液晶既可以显

示冲击吸收功、冲击韧性、预扬角又可以进行试验数据自动处理。取摆、退销、冲击、放摆等动作动作

控制可以由手控盒手动控制，并可批量或逐次打印试验结果。

功能特点：

五．设备主要特点

5.1.单片机控制金属摆锤冲击试验机由单片机与工业用plc可编程序控制器上下两级控制系统组成，上位机

主要完成试验过程的全自动化控制、数据处理、数据管理，数据打印，下位机根据上位机的指令完成取

摆、冲击、自动扬摆、再冲击多次试验的全过程。

5.2.控制原理先进。

5.2.1本机采用国内知名cts7-200系列plc可编程序控制器实现了做冲击试验时，取摆、冲击、自动扬摆、再

冲击多次试验的全自动化控制，可进行数据处理、数据打印的功能。



5.2.2在冲击试样后能自动获得试验数据。采用西门子plc采集数据，控制摆锤动作，保证采集到的每一个

数据都是绝对正确，每一个动作都是控制精确。防止因为干扰造成的控制不准确而导致的不正确的动作

对设备的伤害（特别是对牙嵌式离合器的伤害）。

5.2.3该设备具有操作简便，可靠性高，抗干扰能力强，通用性、适应性、扩展性强，维护工作量小等优

点，工作效率高。在连续做冲击试验的钢铁厂家、机械厂、科研机构高等院校更能体现其优越性。

5.2.4数据采集系统分辨率高。角度分辨率为0.1度，精度较度盘式摆锤高约10倍，这样就保证了测量精度

。

5.3.主机架底座和立柱采用铸造加工，主机架的刚度大大提高，大大提高试验的稳定性；摆轴采用简支梁

方式支承，轴承径向载荷分布合理，大大减小轴承摩擦带来的能量损失，空摆冲击吸收功小于0.3％；

采用双级标准减速电机提锤，将提锤系统的复杂程度大大降低，避免了以往减速环节的装配和使用出现

的问题；挂摆装置采用弹簧缓冲，声音小，挂把平稳。

5.4.摆锤方形摆体设计，采用3维软件设计分析，保证了打击中心准确，摆锤力矩精确，从根本上保证了

检测数据的准确性。

5.5.控制电路主要电气元件采用国外或中外合资知名企业生产，保证了设备的可靠性稳定性。

5.6.该设备不仅在控制电路设计了安全防护销保护装置，而且配备了半封闭式防护罩，彻底保护人身安全

，使用起来更加安全可靠，而且外形美观大方。

 



5.7.设备整体采用高级汽车专用漆，配以精心设计的套色方案，整个设备外观高雅，与质量检测部门的整

体良好的工作环境搭配协调。
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