
阿道夫蓄电池WTB120-12 12V120AH储能弱电消防EPS稳压

产品名称 阿道夫蓄电池WTB120-12
12V120AH储能弱电消防EPS稳压

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 阀控式蓄电池:胶体电池
稳压电源:不间断电源
直流屏消防电池:逆变电源

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700
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与机房UPS设备相比，工业UPS对***供电质量的要求更严格，机房UPS与工业UPS比较可以说根本不在一个等级。现在工业领域高端、精密设备需求很大，如果供电质量得不到保障，出现断电等情况，那对设备的影响将是非常大的。

�在各种运行条件下，连续满负荷运行，工业UPS电源系统通常由现场技术人员维护，因此机器设计必须考虑现场关键部件的隔离能力。维护本身不仅需要时间，还需要在维护期间将机器切换到旁路工作状态。工业UPS还必须具有比机房环境中使用的UPS更强的耐受能力。

�工业级UPS电源需要检查实际的负载供电环境。当电力环境一般或较差，频率和电压波动较大时，需要使用工频UPS电源。

�工业UPS容量大，可靠性高，性能稳定，能满足用户的各种需求。

�频率自动识别并适应于50Hz/60Hz电力系统，以满足不同电力系统的要求。

�纯在线双转换型，提供的电源质量，适合各种负载，过载能力高。

�工业UPS电源提高了UPS的输入功率，具有输入范围宽、保护能力强等特点。零线接错保护，***、低过载保护及软启动功能。

�全数字控制技术是一种集可靠性、可用性、智能性、节能性于一体的UPS电源，具有超宽的输入电压范围和输入频率范围。



�工业级UPS系统具有较高的可用性和较强的可管理性。主要应用于半导体、电力、水处理等生产线的严格运行环境和油气、石化、发电、输电等自动控制系统中。

总结：以上就是机房用UPS电源和工业用UPS电源系统的区别，不论选择哪种UPS电源，UPS电源已经成为供电系统中不可缺少的设备。UPS电源设备受到高度重视，逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统的重要电源设备之一。
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