
进口三通调节阀

产品名称 进口三通调节阀

公司名称 深圳市福斯阀门有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:美国米勒
型号:Miller
规格:15-300mm

公司地址 深圳市宝安34区西城品阁

联系电话 86-0755-21500377 13590104070

产品详情

 进口三通调节阀

美国miller阀门国际集团（usa miller valve international group）是隶属于美国米勒国际集团（usa  i
nternational group）控股的子公司，是世界上顶级的应用流量控制产品和系统的领先制造商和售后市场
供应商之一。中国区销售总部坐落于中国世界之窗深圳。

进口三通调节阀产品概述

三通调节阀通常使用在热交换器上，调节流体的温度， 具有调节精度高，调节性能好的特点三通合流分
流调节阀将一种流体分成两路流体。电动三通合流调节阀和电动三通分流调节阀公称通径由25mm至330
mm，公称压力有pn1.6、4.0、6.4mpa，适用液体温度由-60℃至450℃，控制信号为0-10或4-20madc，泄漏
量标准为iv级和vi级，流量特性有直线、抛物线两种。配用不同的阀盖可分为普通型和散热型两种。 

三通调节阀通常使用在热交换器上，调节流体的温度，
具有调节精度高，调节性能好的特点。三通调节阀主要应用于控制高温蒸汽和高温导热油。 

进口三通调节阀产品特点

流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。

除了阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。

伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。

电动操作器有多种形式，可适用于4~20ma.dc或0~10ma.dc

电子型电动调节阀可直接电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。



节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组成同样的系统可省掉一个阀，简化系统，节省投
资。

波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，诸绝流体外漏。

公称通径dn(mm)15-300mm

额定流量系数kv套筒11 20 30 48 75 120 190 300 480 760

               单座（三通）5 7 11 20 30 48 75 120 190 300 480 760

额定行程(mm)8 12 20 25 40 50

允许泄漏量：硬密封（l/h）：套筒5×10-5阀额定容量单座、三通1.2×10-7×阀的额定容量

            软密封（ml/min）0泄漏

膜片有效面积（cm2）（薄膜式切断阀）100 200 400 600 1000

公称压力pn(mpa)1.6 4.0 6.4

允许压差（mpa）单座6.4 6.4 3.8 2.5 2.9 1.8 2.0 1.3 0.83 0.8 0.55 0.52

                 套筒6.4

信号压力kpa 200（薄膜片）

回讯电压ac220v/dc24v/dc110v

主要零件材料

阀体、阀盖wcb（zg230-450）zg1cr18ni9ti（304）zg1cr18ni12mo2ti（316）

阀芯、阀座1cr18ni9ti（304）或司钛莱合金堆焊1cr18ni9ti（304）或司钛莱合金堆焊1cr18ni12mo2ti（316）
或司钛莱合金堆焊阀杆2cr13 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti

填料v型聚四氟乙烯（f4）、柔性石墨、垫片增强聚四氟乙烯（f4）、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片

上下膜盖a3钢板冲压

波纹膜片橡胶夹增强涤沦织物

弹簧60si2mn

推杆、衬套2cr13

轴套聚氨酯（用于反作用）适用工况

适用介质水蒸汽油品类气液体硝酸碱类腐蚀性气液体醋酸类等腐蚀性气液体

适用温度-30～+200℃-30～+450℃f4：≤200℃



感谢您访问我们的网站，如果有任何疑问您可以致电给我们我们一定会尽心尽力的为您提供优质的服务
。

我公司联系电话:0755—21500377；手机：13590104070；qq：1594552591网址：www.szfsfm.com

邮箱：13590104070@126.com:: 微信：szfsfm;  msn：szfsfm@outlook.com
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