
浙江8KG鱼尾板厂家

产品名称 浙江8KG鱼尾板厂家

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 88.00/块

规格参数 材质:碳钢
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

浙江8KG鱼尾板厂家 零件松动、失效和缺落产生原因(1)养护不良,如道床捣固不,使道岔各部分现暗坑、
吊板,加大了过岔列车对线路的冲击,道岔振动加剧,零件松动、失效3.1车辆的全车交叉杆，脱轨转向架装
用的交叉杆；  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件
、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的工厂，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路
弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓
、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车
闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。
从轨顶至混凝土道床板表面的标准高度为:钢轨(UIC60)高度2mm,轨下垫片(Zw692)厚度6mm
铁垫板(Gp21)厚度16mm 弹性垫板(Zwp104NT22.5)厚度12mm 承轨槽表面至道床板顶面高度47mm
总的标准高度为253mm,其中,扣件高度为34mm
其主要结构特征如下：1．肋形基板两端分别设置单独螺孔，用道岔螺栓与轨枕/轨道板连接
)HDPE高密度聚酯类材料
优点:作为塑料材料成本低,成型易,强度高,刚度大转k2转向架装用变摩擦减震装置的铸钢件式转向架
能源以电为主,少数使用煤气 

鱼尾板（轨道接头夹板）俗称道夹板，在轨道接头处起连接作用。分为轻轨、重轨和超重轨。鱼尾板是
一种用于轨道与轨道之间连接使用的连接紧固件，鱼尾板的使用比钢轨对焊技术要省事省工，安装简单
快捷，鱼尾板与鱼尾螺栓配套使用。鱼尾板，其中部设有螺孔，沿螺孔水平轴线的上、下两侧设有与轨
头下部相接触的上工作面，及与轨底上部相接触的下工作面，所述上工作面后部向上沿伸形成一高于轨
面的过渡段，该过渡段沿鱼尾板长度方向形成中间高，两端低的桥拱形。上述桥形鱼尾板结构简单，可
减少车轮对钢轨接头的冲击，增加了接头处钢轨纵向变形的连续性，提高了列车通过时的平顺性。  
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