
美孚SHC Cibus32 46 68 100 150 220 320 460食品级机械润滑油

产品名称 美孚SHC Cibus32 46 68 100 150 220 320
460食品级机械润滑油

公司名称 康普特润滑油有限公司

价格 3500.00/桶

规格参数 品牌:美孚
型号:CIBUS46
产地:美国

公司地址 昆山市玉山镇城北路5号

联系电话 0512-57567889 13913143934

产品详情

产品应用建议将美孚 SHC Cibus 系列润滑油用于食品和饮料加工、包装和制药行业中的各种液压、
压缩机、齿轮和轴承应用。本产品 在许多应用中都很有效，包括元件更换、系统清洁和润滑油更换等
维护成本高的应用。 美孚 SHC Cibus 32、46 和 68 是设计用于液压、循环、压缩机和真空泵应
用环境的高性能液体是一款youxiu的食品级压缩机油和食品级真空泵油。 美孚 SHC Cibus 100、15
0、220、320 和 460 设计用于齿轮、轴承和循环系统 适当的旧油分析计划，例如埃克森美孚的 Si
gnum，有助于监控磨损金属的含量，并提供有关适当措施的信息。 根据 FDA 21CFR 178.3570，仅
可偶尔接触食品 美孚 SHC Cibus 系列润滑油按照 NSF H1 的要求进行注册，仅可偶尔接触食
品，即根据 美国食品与药品管理署之 21CFR 178.3570 的规定，食品中的油量限值为 10ppm。该
产品不可用作直接的食品接触润滑油。典型特性 Mobil   SHC Cibus 系列 美孚 SHC Cibus 32美孚 SHC Cibus 46美孚 SHC Cibus 68美孚 SHC Cibus

100
美孚 SHC Cibus

150
美孚 SHC Cibus

220
美孚 SHC
Cibus 320
美孚 SHC
Cibus 460

ISO 级别 324668100150220320460
粘度，ASTM D 445

40°C 时的运动粘度 30.746.467.5100162222311458
cSt @ 100°C 5.87.910.414.620.724.532.743.6

粘度指数，ASTM D 2270 134140140143150139147148
15.6oC 时的比重，ASTM D 4052 0.8430.8460.8510.8390.8430.8430.8540.856

铜片腐蚀试验，ASTM D 130 1B1B1B1A1A1B1B1B
防锈测试 A, ASTM D 665 通过通过通过通过通过通过通过通过

倾点，oC, ASTM D 97 -51-50-47-45-21-24-42-42
闪点， oC, ASTM D92 244244258270226274284294

FZG, DIN 51354, 失效级数 >12>12>1212?13?13?13?13
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