
交联聚维酮含量测定，单体含量检测

产品名称 交联聚维酮含量测定，单体含量检测

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
交联聚维酮，药用辅料，为水不溶性的合成交联N-乙烯基-2-吡咯烷酮均聚物。

用途
交联聚维酮是水不溶性的片剂崩解剂，可迅速表现出高的毛细管活性和优异的水化能力，几乎无凝胶的倾向；研究表明：交联聚维酮颗粒的大小强烈影响解热镇痛片的崩解，颗粒大的交联聚维酮比较小的能发挥更快的崩解作用。交联聚维酮是非常优良的崩解剂，在片剂中用量一般为1-2%，便可取得其他常用的普通崩解剂的崩解作用，被称作超级崩解剂。
交联聚维酮还可做片剂、胶囊剂、颗粒剂的干性粘合剂、填充剂和赋形剂，其粒度较小者可以减少压成片剂中片面的斑纹，改善片剂的均匀性，常用量是20-80mg/片。
交联聚维酮也可以用作溶出促进剂，采用共蒸发技术，可增加难溶性药物的溶解度：首先将适当的溶剂将药物吸附于交联聚维酮，然后将溶剂蒸发，这一技术可获得更快的溶出速度。

关于交联聚维酮，北京清析技术研究院可提供溶解度、纯度、折射率、酸度、比旋光度、熔点、分子量、紫外吸收率、稳定性、含量测定、重金属含量、微生物污染、氧化物含量、游离单体含量、离子含量、残留溶剂含量、外观与颜色、水分含量、粘度、膜厚度等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对医用级交联聚维酮、交联聚维酮拍片级、惰性交联聚维酮、特种交联聚维酮、生化交联聚维酮、高分子交联聚维酮、有机交联聚维酮、环保交联聚维酮、硬质交联聚维酮、软质交联聚维酮、制药级交联聚维酮、高交联度聚维酮、交联聚维酮变质前、交联聚维酮变质后、交联聚维酮机械加工材料、交联聚维酮化功率调制材料、交联聚维酮载药等进行检测。

检测方法
交联聚维酮的检测方法主要包括以下几个方面：
1、物理性质检验。包括密度测定、吸水性能测定和可拉伸性测定。密度测定是通过将样品放入容器中，用溶剂填满容器后计算样品的密度。吸水性能测定是将样品放入水中浸泡后，通过计算擦拭前后样品的质量差来测定。可拉伸性测定则是通过拉伸试验设备测定样品在拉伸过程中的力和变形的关系。
2、化学性质检验。包括酸碱度检查、水中可溶物检查和特定成分检查。酸碱度检查是通过测定样品的pH值来判断其酸碱度是否符合要求。水中可溶物的检查则是通过溶解样品后，测定水中溶解物的含量。特定成分检查则是通过检测样品中是否存在特定的化学成分，如N-乙烯-2-吡咯烷酮等。
3、微生物检验。通过将样品置于培养基中培养，观察是否有细菌、真菌或其他微生物生长，并记录微生物的数量。
4、化学成分的确定。使用相应的试剂或方法检测交联聚维酮中的化学成分，如是否存在过多的交联剂或残留的单体。
此外，还可以通过高效液相色谱法等现代分析技术来检测交联聚维酮中的特定成分。

检测周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；



5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。

以上就是关于交联聚维酮检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

