
山东德标钢轨连接板制造工厂

产品名称 山东德标钢轨连接板制造工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 88.00/块

规格参数 材质:碳钢
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

山东德标钢轨连接板制造工厂 一.合金钢分类与编号
50kg/m、60kg/m钢轨“92”型9号和12号单开道岔的平面形式及主要尺寸变化情况如下 铁路轨下弹性垫板
，能够有效对轨道上受到荷载进行减震和降噪，防止垫板长期作用导致的减震效果失效合成闸瓦的使用
寿命是铸铁闸瓦的三~四倍，并具有优越的制动性能,近几年来,铁道部颁布和实施了有关研究、推广使用
合成闸瓦的规定、通知.随着我国铁路的几次大面积提速,很多高速闸瓦(片)依靠进口来满足使用要求.开发
研究高摩非石棉合成闸瓦,,正是与接轨的恰当时机  

轻轨鱼尾板又名道夹板，重轨鱼尾板又名起重轨斜接头夹板。绝缘鱼尾板全部为绝缘材料制成。绝缘鱼
尾板是一种高强度复合材料制成的新型轨道材料。它耐腐蚀、防生锈、防紫外线、不导电、不导磁。属
于热固性材料，不能二次加工，因此不怕偷盗。 

鱼尾板型号根据钢轨可分为8kg、9kg、12kg、15kg、kg、22kg、24kg、30kg、38kg、43kg、50kg、60kg、75
kg。绝缘轻轨鱼尾板有8KG.9KG.12KG.15KG.KG.22KG.24KG.30KG.绝缘轻轨鱼尾板又名道夹板，绝缘重轨
鱼尾板有38KG.43KG.50KG.60KG.QU70.QU80.QU100.QU120又名起重轨斜接头夹板。 

  此外,轨下胶垫的动静刚度之比也是项重要技术指标4.5转K6、转K2型和C76B型车装用的25t轴重转向架
中间连接螺母松动时，拧紧后点焊固 它是扣件系统中直接支承钢轨并将列车垂向和横向动荷载经钢轨均
匀传递至混凝土轨下基础的主要部件 

普通铸铁鱼尾板有四孔鱼尾板和六孔鱼尾板两种，绝缘鱼尾板国外有BS47和UIC系列，例BS80A、BS75R
、UIC60、UIC54。具体又有四种。 

鱼尾板按材质区分有：球墨铸铁、轧制、锻造等。鱼尾板主要使用中碳钢和高碳钢为原材料，我司主生
产的鱼尾板型号为8kg、9kg、12kg、15kg、kg、22kg、24kg、30kg、38kg、43kg、50kg、60kg、75kg、S49
、115RE、119RE、2RE、3RE、6RE、141RE、BS75R、BS80A、BS90A、BS95RBH、BS100A、BS1A、UIC54
、UIC60、绝缘J75、绝缘J60、绝缘J50绝缘43、QU70、QU80、QU100、QU120、各种绝缘胶接鱼尾板等
。另外也生产机加工的复合鱼尾板以及铸铁、铸钢、锻压、轧制、注塑鱼尾板。 
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