
红河州房屋检测机构 开远市房屋加建检测机构

产品名称 红河州房屋检测机构 开远市房屋加建检测机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 3.20/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋检测
云南昆明:厂房检测
第三方检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

红河州房屋检测机构 开远市房屋加建检测机构 房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询! 

房屋加建是一项常见的改造行为，但是在进行加建之前，必须进行房屋结构检测。房屋结构检测是为了
保障加建后的房屋结构安全，防止因为加建而导致房屋结构不稳定，从而对住户的生命财产造成威胁。 
房屋结构检测需要由专业的结构工程师进行，他们会对房屋的结构进行的检测和评估，包括房屋的基础
、墙体、梁柱等结构部分。通过检测，可以确定房屋结构是否能够承受加建的重量和负荷，是否需要进
行加固或改造。 在进行房屋加建之前，一定要进行房屋结构检测，以确保加建后的房屋结构安全可靠。
同时，在进行加建时，也要遵守相关的法律法规和规范，确保加建的质量和安全。只有这样，才能让住
户在安全的房屋中生活。 
红河州房屋检测机构 开远市房屋加建检测机构  
刚架构造型式的特色是梁柱合一，刚接成一个构件，柱下部与根底铰接，顶节点可为铰接或刚接。现在
常用的刚架构造是安装式门式刚架。 顶节点为铰接时，称为三铰门式刚架，顶节点为刚接时称为二铰门
式刚架。门式刚架能够做成单跨或多跨构造，其顶部通常为人字形，也可做成弧形。 刚架构造具有构件
品种少，制造较简略，构造轻盈，室内有较大空间的优点，但因为横梁在荷载效果下会发生水平推力，
发生跨变，在梁柱节点处易发生前期裂缝。所以门式刚架通常适用于吊车起重量不超越10吨，跨度不超
越16-34m的金工，机修，安装等车间或库房。 
红河州房屋检测机构 开远市房屋加建检测机构 本公司检测业务： 1、房屋完损等级检测
2、房屋安全检测 3、房屋完损检测 4、房屋结构和使用功能改变检测 5、房屋质量综合检测
6、房屋其他类型检测 7、各类灾后（雪灾、火灾、震灾）质量检测 8、建筑工程
9、住宅套内验收（一房一验） 10、建筑节能检测 11、文物保护建筑质量综合检测评估
12、近代建筑保护检测 13、历史的程序违法建筑取证检测 14、房屋加层改造检测
15、因故停工后工程复建前检测 16、租售前房屋质量检测评估 17、危房安全
18、质量问题争议（诉讼）检测 19、厂房安全检测 公司从事各类房屋安全检测、幼儿园、学校抗震检测
鉴定工作。申办酒店、客栈、民宿、学校、厂房等需要的房屋抗震安全检测鉴定报告办理。 房屋质量检
测是运用一定的技术方法，通过对既有房屋质量（而不是在建工程质量），特别是对其结构质量进行检



查测定，实施动态监控，促进现有房屋资源的充分、合理利用，保证社会的稳定作用，因此具有巨大的
社会效益和经济效益。  
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