
ELO 触摸显示器22寸 ET2243L

产品名称 ELO 触摸显示器22寸 ET2243L

公司名称 上海凡昶科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ELO

公司地址 上海市浦东新区周康路869弄191号

联系电话 021-58109207 15921667689

产品详情

 

2243l 22英寸开架式触摸显示器

elo touch solutions 的 2243l 开架式 lcd 触摸显示器的超薄设计与窄外尺寸为信息亭集成商提供
了研发最美观产品的优势。与传统开架式触摸屏相比，elo 的 2243l 等宽屏显示器更易于使用
和集成。宽屏显示屏可在屏幕上显示更多内容，使其迅速成为博彩和娱乐设施领域的首选。
这种显示屏能提供如电影般的高清效果，在公共场所越来越受欢迎。2243l
的典型应用包括：游戏与娱乐、信息亭与自助服务，以及互动式数字标牌的应用。

2243l 拥有最新的 led 背光，用 led
灯取代了冷阴极荧光灯（ccfl），从而降低了整个面板的厚度。led
灯的耗电量较低，产生的热量也较低。这使得 2243l 的纤薄尺寸为 oems
和系统集成商提供了灵活性，以设计美观、时尚的信息亭。

2243l 可选配 intellitouch表面声波，intellitouch plus多点表面声波，securetouch防暴表面声波，
以及纯平投射式电容（pcap）触摸屏技术，带来稳定、“无漂移”的触控操作和卓越的图像
清晰度、分辨率和光透射率 - 精准的触控响应和生动的画面。投射式电容多点触摸提供耐久
、无边框、从玻璃到边的表面，而 intellitouch表面声波是触控的光学标准，广泛应用于信息
亭和游戏应用。securetouch防暴表面声波采用了通过 ul60950 落球测试以及化学强化的 3mm 
玻璃，以提高防暴性能。这些技术都采用纯玻璃结构，带来清晰、明亮和持久的性能，而且
使触摸屏能够耐刮擦。几乎不能自然地“磨损”这些触摸屏。
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    视频 
  
输入视频格式输入视频信号连接器输入频率 模拟vga，dvi-d

mini d-sub 15-pin vga 类型，dvi-
d连接器
水平：31.5-80 khz 垂直：50-75 hz

电源 
  
电源功耗（标准） 外部 dc - 可选单独出售的电源适配器

输入电源连接器规格（显示器） 类型：dc 套管插座
外径：6.4mm (+/- 0.3mm) 内径：2.0mm (+0.0 -0.1mm)
长度：8.8mm (+/- 0.3mm) 输入电压范围：+12vdc ±5%
输入电源连接器规格（电源适配器） 类型：iec 60320
c14 适配器输入电压范围：100-240vac, 50/60hz
开启（仅显示器）：22w 开启（显示器 +
ac/dc适配器，230v/50hz时）：25w 睡眠（显示器 +
ac/dc适配器，230v/50hz时）：2.2w 关闭（显示器 +
ac/dc适配器，230v/50hz时）：1.1w

尺寸 
  
运输尺寸 （宽 x 厚 x 高） 7.87" (200 mm) x 24.41" (620 mm) x 16.93" (430 mm)

重量 
  
重量 实际重量：10.6 lb (4.8 kg) 运输重量：15.3 lb (7.0 kg)

环境 
  
温度湿度 （无冷凝） 工作：0°c - 40°c (32°f - 104°f) 储存：-20°c -

60°c (-4°f - 140°f)
工作：20%-80% 储存：10%-90%

其他 
  
外壳颜色外形规格mtbf安装选项 黑色

开架式
经验证为 50,000 小时
vesa 4 孔 100mm



安装接口，位于显示器底部 2
孔安装接口位于四边 

详情请见尺寸图

 

mtbf (平均故障间隔时间) 

mtbf 测量基于统计样本, 不可用于预测任何某个特定装置的可靠性; 因此, mtbf
并非也不可被解释为保修测量.
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