
汽车零部件清洁度检测-优诚科检测更靠谱

产品名称 汽车零部件清洁度检测-优诚科检测更靠谱

公司名称 苏州优诚科检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 项目:清洁度检测
行业:汽车零部件、精密零件、医疗设备等
主要标准:VDA19.1,ISO16232

公司地址 江苏省昆山市玉山镇城北富士康路1135号4号房
三楼

联系电话 18013220232 18013220232

产品详情
清洁度的定义：
 指特定零件、组件和机器零件在生产过程、车间环境和生产加工设备中被碎屑粉末、毛刺、铸造砂、焊渣、磨料等固体颗粒杂质污染的程度。

为什么要控制汽车零部件材料的清洁度？这些固体颗粒污染物是大颗粒物，可能会导致致命的设备故障和设备运行不稳定，如轴承运行受阻、阀门堵塞、喷油器堵塞、短路、产生机械噪音、缩短产品使用寿命。特别是对于有严格几何公差要求的产品，它们对污染物和残留物很敏感。
清洁度检测主要应用于：汽车工业、基础工业、航空航天、医美等行业的各种零部件和油品的清洁度分析。

清洁度的检测方法有哪些？

检查基于污染物类型、污染物大小、污染物数量和污染物重量等维度。检测标准包括ISO16232《道路车辆零部件和系统清洁度》、VDA19.1《技术清洁度检测》、ISO4406《石油污染等级标准》和DIN51455《液化石油产品油中颗粒数和颗粒尺寸的测定》。
检测流程：
1）选择样品
2)  进行清洗萃取（清洗方法：超声波清洗、压力喷洗、灌流冲洗、振动清洗等）
3）收集颗粒物 
4）进行分析(主要包含：重量分析、显微分析、电镜分析等）

通过清洗后，收集到颗粒物后，使用重量分析、显微镜分析和电子显微镜分析方法收集数据，以获得成分颗粒的清洁度和清洁度、污染物的粒度分析和污染物成分分析结果。

优诚科检测是一家专业的第三方检测服务机构，目前清洁度测试中心，配置有千级无尘室，风淋门吹扫，样品传递窗口等严格的环境管控措施，采用德国进口的颗粒度计数设备，分析颗粒物，可以区分金属、非金属、塑胶纤维等材质类别，同时也可以做颗粒成分分析。欢迎咨询！
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