
rohs检测仪（优惠促销）

产品名称 rohs检测仪（优惠促销）

公司名称 武汉图鸿仪器有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 品牌:epexray
型号:EDX R100

公司地址 武汉市东湖开发区武汉光谷国际商务中心B幢

联系电话 8008608027 18505125027

产品详情

 产品优势：

直接测量技术不消耗样品不需要进行特殊的样品制备

采用无风险放射性同位素做为放射源

超大样品仓，能够满足大样品件的测量需求

强效的防辐射外壳

软件、高压装置，机器三重安全保护

自动滤光片选择，多种准直器自动切换

相互独立的基体站校正模型

软件设计人性化，凭直觉操作的浅显简单画面，使从初学者到专家级的每一位用户都可以体验到便捷的
操作环境

实时观察实样品图片，测量开始时自动读取样品图片
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机器配件：

探测器: si-pin电制冷半导体探测器; 分辨率：149±5电子伏特

x射线管：0.5um厚度金属铍窗。50w功率

通讯处理模块

信号处理模块

大样品仓540（w）×320（d）×150（h）mm

高压电源：提供0-50kv的高压输出

温度控制：实时监测仪器内部温度

防辐射保护：覆盖铅皮

 

仪器参数：

机械设计:

配备大容量的样品室

拥有最大可放置540（w）×320（d）×150（h）mm样品的大型样品室。

强效的防辐射保护

led灯的显示

仪器开启时绿色灯亮起，红色灯亮起时仪器启动高压开始采集数据

技术指标:

1、仪器尺寸：700(w)x430(d)x400(h)mm

2、样品腔尺寸：540（w）×320（d）×150（h）mm

3、测试元素范围：s-u中的元素

4、检测范围：1ppm-99.99%

5、测试样品类型：固体、粉末和液体

6、测量时间 ：50s-400s

7、. si-pin电制冷半导体探测器；分辨率：149±5电子伏特

8、x射线管：管压0-50kv，管流0-1ma；



8、准直器：φ8mm, φ4mm,φ2mm,φ1mm

9、滤光片：6种复合滤光片

10、ccd观察：130万像素高清ccd

11、输入电源：ac220v～240v，50/60hz

12、额定功率：350w

13、重量：约55kg

14、工作环境温度：温度15-30℃

15、工作环境相对湿度：≤85
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