
江苏C17200铍铜线报价

产品名称 江苏C17200铍铜线报价

公司名称 东莞市长安广利金属材料销售部

价格 135.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇新安二路3号一楼A区

联系电话 0769-85323175

产品详情

     江苏c17200铍铜线报价、铍铜板，铍铜棒，铍铜带，铍铜线，铍铜管（qbe1.8，qbe1.9，qb2.0，
c1700，c17200，c17500，c17510），详细介绍：高性能铍铜首要环绕有色金属低压、重力铸造模具运用的
各种工况，经过深入研究铍青铜模具资料失效缘由、成份和耐金属液腐蚀性内涵联系，开发了高导电（
热）性、高强度、耐磨性、耐高温性、高韧性、耐金属液腐蚀相结合的高性能铍青铜模具资料，处理了
国内有色金属低压、重力铸造模具易裂、易磨损等难题，明显提高了模具寿数、脱模速度和铸件强度；
克服了金属液渣粘赞同腐蚀模具；改进了铸件表面质量；降低了生产成本；使模具寿数挨近进口水平。
高性能铍铜硬度hrc43，密度8.3g/cm3，含铍1.9%-2.15%，其广泛适用于塑胶注塑成型模具的内镶件、模芯
、压铸冲头、暖流道冷却体系、导热嘴、吹塑模具的整体型腔、汽车模具、磨耗板等
抗拉强度(mpa):1105                               
1.中国:qbe2,qbe1.7 2.美国(astm):c17200, c17000 3.美国(cda):172, 170 4.德国(din):qbe2, qbe1.7
5.德国(数字体系):2.1247, 2.1245 6.日本:c1720, c1700 比重(g/cm3):8.3 屈从强度(0.2%)mpa:1035
软化温度(℃):930 延伸率(%):1 弹性模量(gpa):128 硬度(hrc):38-44 热导率(w/m.k20℃):105 电导率(iacs%):18
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