
GUY10（A）矿用本安型投入式液位计 防爆水位计
消防水箱水池液位监测

产品名称 GUY10（A）矿用本安型投入式液位计
防爆水位计 消防水箱水池液位监测

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 599.00/台

规格参数 型号:GUY10
测量范围:0~10m
报警方式:声光报警

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

济宁华瑞自动化技术有限公司GUY10矿用投入式液位计是一款用于监测矿井水箱液位的传感器，当液位
低于设定值时，它可以通过声光报警的方式提醒工作人员注意水位情况。这种报警方式可以在一定程度
上保证消防水箱的正常使用，防止因缺水而导致的消防安全隐患。

投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理，采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应
，将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正，转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液
位变送器的传感器部分可直接投入到液体中，变送器部分可用法兰或支架固定，安装使用极为方便。

主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。电路采用信号隔离放大，截频干
扰设计(抗干扰能力强，防雷击)过压保护，限流保护，抗冲击，防腐等设计。用于测量清水液位，能zui
大限度的满足客户的需要。

在使用矿用投入式液位计时，需要注意以下几个细节：

1.
安装位置：选择合适的位置安装液位计，确保其能够准确测量水位，并且不会被其他设备或物体阻碍。

2. 定期检测：定期对投入式液位计进行检测和维护，确保其正常工作。

3. 声光报警设置：根据实际需求，合理设置声光报警的阈值，以便及时发出警报并采取措施。

如果您在具体使用过程中遇到问题，建议咨询客服或者制造商，他们会提供zhuan ye的支持和解决方案。
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