
高流动性 PMMA 日本三菱丽阳 TF9 导光板 薄壁注塑

产品名称 高流动性 PMMA 日本三菱丽阳 TF9 导光板
薄壁注塑

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:日本三菱丽阳
型号:TF9
产地:日本

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

高流动性PMMA日本三菱丽阳TF9在导光板薄壁注塑方面具有显著优势。

首先，高流动性意味着材料在注塑过程中能够更快速地填满模具，这不仅提高了生

产效率，还降低了生产过程中的能耗。对于导光板这样的薄壁制品，高流动性尤其

重要，因为它能够确保材料充分填充模具的每一个角落，从而避免产生缺陷或气泡

。

其次，三菱丽阳TF9作为高品质的PMMA材料，具有良好的光学性能和耐候性。这

使得它成为制造导光板的理想选择，因为导光板需要具备良好的光线传播能力和长

期的稳定性。

在薄壁注塑方面，三菱丽阳TF9的高流动性有助于实现更薄、更均匀的壁厚。这不

仅可以减轻产品的重量，降低成本，还有助于提高产品的整体性能和外观质量。



此外，为了充分发挥TF9的性能优势，模具设计和注射机的选择也至关重要。模具

设计应确保型腔的精度和表面光洁度，以及合理的浇口位置和冷却系统。注射机的

注射压力和速度也需要根据具体的产品要求进行精确调整，以确保注塑过程的顺利

进行。

综上所述，高流动性PMMA日本三菱丽阳TF9在导光板薄壁注塑方面具有显著优势

，能够满足高品质、高效率的生产需求。
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