
硅莫砖检测 不定型耐火材料检测

产品名称 硅莫砖检测 不定型耐火材料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

硅莫砖检测 不定型耐火材料检测 

硅莫红砖是一种高温耐火材料，常用于炉窑的内衬和修补。目前，中国的硅莫红砖国家标准为JCT 2197-2
013。该标准规定了硅莫红砖的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等方面的内容
，具有指导生产和使用硅莫红砖的作用。该标准适用于含有SiO2和MgO的碱性耐火材料，其中硅莫红砖
属于MgO-SiO2系列的硅莫类耐火材料。

一、硅莫红砖的技术要求

1、硅莫红砖的尺寸允许偏差与外观应符合表如下：

2、硅莫红砖理化指标

二、硅莫红砖的试验方法

1、试样制样：按照GB/T 7321的规定进行。2、产品的尺寸允许偏差与外观：按GB/T
10326的规定进行。3、AlhO3、SiO2+SiC含量：按GB/T 16555的规定进行。4、体积密度、显气孔率：按G
B/T2997的规定进行。5、常温耐压强度：按GB/T5072的规定进行。6、荷重软化温度：按YB/T
370的规定进行。7、热震稳定性：按YB/T 376.1的规定进行。8、导热系数：按YB/T
4130的规定进行。9、常温耐磨性：按GB/T18301的规定进行。
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