
KGGR软芯控制电缆KGGR硅橡胶耐高温电缆型号

产品名称 KGGR软芯控制电缆KGGR硅橡胶耐高温电缆型
号

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:银顺
型号:KGGR硅橡胶电缆
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区

联系电话 0316-3267283 13833614712

产品详情

耐热硅橡胶控制电缆适用于钢铁、冶炼、电厂、焦化厂、航空、冶金机械、石油化工等高温工业中，额
定电压450/750V及以下的控制及监控回路中。它具有优良的耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、
防水等特性同时具有很好的耐寒性、耐候性。 

产品简介 KGGR-硅橡胶控制电缆适用于钢铁、冶炼、电厂、焦化厂、航空、冶金机械、石油化工等高温
工业中，额定电压450/750V及以下的控制及监控回路中。它具有优良的耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化
、耐臭氧、防水等特性同时具有很好的耐寒性、耐候性。 详细介绍 耐热硅橡胶控制电缆    KGGR-硅
橡胶控制电缆适用于钢铁、冶炼、电厂、焦化厂、航空、冶金机械、石油化工等高温工业中，额定电压4
50/750V及以下的控制及监控回路中。它具有优良的耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、防水等特
性同时具有很好的耐寒性、耐候性。 一、执行标准    采用QB/T341181-0095 二、使用条件    
1.工作温度-50℃~180℃推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍    
2.有优良的耐氧、耐臭氧、耐紫外线照射性能，长期在室外使用不发生龟裂    
3.越的电性能、耐电晕性和耐电弧性也非常好    
4.有优良的物理机械性能，在150℃高温下，其机械性能远远优于通用橡胶电缆，具有良好的
耐化学物质性能、耐燃料油及油类性能。     5.无臭、无味、无毒，具有低表面活性和低吸湿性性能。
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