
吊钩疲劳裂检测、磁粉探伤检测

产品名称 吊钩疲劳裂检测、磁粉探伤检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情
1.吊钩-疲劳裂
吊钩在制造及使用过程中产生的缺陷主要有原材料不良及锻造工艺不当产生的缺陷消除锻造应力的热处理过程中产生的缺陷以及使用过程中产生的疲劳裂。疲劳裂纹因其危害程度大可直接造成吊钩断开。它可以由工件内部的缺陷扩展形成，但大多数情况下，工件表面应力集中的部位(如沟槽等)。
2.检测方法：
根据吊钩的外形尺寸形状表面状况以及缺陷性质(种类大小位置方向等)确定检验方法。
用不同的磁粉探伤方法，所能显示缺陷数量和深度。吊钩上的疲劳度裂纹与应力状态有关，且吊钩角度有关，多在弯曲部位和根部，磁痕一般是中间粗大，两边逐渐对称变细。通常裂纹又比较深，吸附的磁粉也多、显集中清晰。
1.压力管道无损检测
2.风机检测（风机塔筒检测）
3.压力容器无损检测(含气瓶无损检测)
4.钢结构无损检测
5.起重机械无损检测
6.锅炉无损检测
7.游乐设施无损检测
8.船舶无损检测
9.海上设施水面以上钢结构无损检测
10.广告牌无损检测
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