
进口SUS316不锈钢棒。316不锈钢研磨棒

产品名称 进口SUS316不锈钢棒。316不锈钢研磨棒

公司名称 东莞市日星金属材料有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 品牌:日星
型号:316
屈服强度:标准

公司地址 东莞市长安镇沙头德隆路37号

联系电话 086-076985317866 13725715788

产品详情

进口sus316不锈钢棒。316不锈钢研磨棒  东莞市日星金属材料有限公司(电 话：0769-85317866 传
真：0769-85317966 手 机：13725715788 邮 箱：dgrxjs@163.com  qq在线：1397644622 网
址：www.dg316bxg.com)  316不锈钢，18cr-12ni-2.5mo 因添加mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强
度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）。海水里用设备、化学、染料、造纸、草
酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、螺栓、螺母。

316不锈钢化学成分： c≤0.08， si≤1.00， mn≤2.00， p≤0.035， s≤0.03， ni:10.0-14.0， cr:16.0-18.5，
mo:2.0-3.0。3

316不锈钢机械性质， 抗拉强度(mpa) 620 min， 屈服强度(mpa) 310 min 伸长率(%) 30 min， 面积缩减(%)
40 min， 密度8.03 g/cm。 

316不锈钢耐腐蚀性优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢
还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。耐热性在871°c(1600f°)以下的间断使用和在927c°(1700f°)以下的
连续使用中，316不锈钢具有好的耐氧化性能。在427°c-857°c(800°f-1575°f)的范围内，最好不要连续
使用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。

 我公司秉承“以质量求生存,以诚信留客户”的经营理念，使我们不断开发出满足客户需求的产品，并
得到自身的完善和发展，我们也希望各位新老顾客能随时就产品的品质提出您宝贵的意见，以便我们更
好的改进和服务于广大客户！  
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