
藤编制品检测，GB/T 23172-2017

产品名称 藤编制品检测，GB/T 23172-2017

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

藤编制品的检测主要关注产品的工艺、材质、结构稳定性、表面光滑度和光泽度等

方面。以下是具体的检测步骤和标准：

工艺和材质检测：首先，要仔细检查藤编制品的工艺是否精细，表面藤器的材质是否优良。如果表面出
现起褶皱的情况，这可能意味着藤条的韧性较差，容易折断和腐蚀。

结构稳定性检测：可以通过双手抓住藤编制品的两侧，轻轻摇晃，以检查其整体框架是否稳固。如果感
觉到松动或摇晃，那么其结构稳定性可能存在问题。

表面光滑度检测：用手掌在藤编制品的表面轻拂，检查是否光滑，有无倒刺扎手。如果有倒刺或粗糙感
，可能会影响使用的舒适度，甚至可能划伤皮肤。

光泽度检测：观察藤编制品的表面光泽度是否匀称，有无斑点、异色和虫蛀的痕迹。这些因素都可能影
响产品的外观质量和耐用性。

此外，根据GB/T23172-2017藤编制品的相关标准，还可以进行更专业的检测，包括

藤条的来源、处理方法、编制技术等。
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