
DS1104Z

产品名称 DS1104Z

公司名称 深圳华清仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:普源
型号:DS1104Z

公司地址 深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2

联系电话 0755-28199550 13530869090

产品详情

 mso/ds1000z系列数字示波器

     mso/ds1000z系列数字示波器是4通道，带宽70mhz ~
100mhz，采样率高达1gsa/s，同时兼具深存储深度和高波形捕获率的高性能经济型通用数字示波器。 mso
1000z还具备16个数字通道，是针对嵌入式设计和测试领域的应用而推出的高性能经济型混合信号示波器
。     mso/ds1000z系列采用了当今的许多先进技术和工艺，整体性能达到国际先进水平，是针对最
广泛的数字示波器市场包括通信，半导体，计算机，航空航天国防，仪器仪表，工业电子，消费电子，
汽车电子，现场维修，研发/教育等众多领域的通用设计/调试/测试的需求而设计的示波器。   

产品特性

� 4个通道，模拟带宽100mhz，70mhz � 实时采样率达1g sa/s
� 标配存储深度达12mpts，选配达24mpts � 波形捕获率达30,000个波形每秒
� 多达6万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能（选配） � 独创的ultravision技术

� 丰富的触发和总线的解码功能 � 低底噪声，垂直档位 1 mv/div～10 v/div
� 内置25mhz双通道函数/任意波发生器（ds1000z-s） � 丰富的接口：usb host&device, lan(lxi core
device 2011),aux，usb-gpib（可选） � 新颖精巧的工业设计，便捷的操作
� 7英寸wvga（800x480）tft宽屏 ，多级波形灰度显示

产品型号

  

产品型号

  

产品描述
  

ds1104z-s

  

100mhz带宽，4通道，1gsa/s实时采样率，12mpts标配存储深度（选配达24mpts），30,000wfms
/s波形捕获率，内置25mhz双通道函数/任意波发生器



  

ds1104z

  

100mhz带宽，4通道，1gsa/s实时采样率，12mpts标配存储深度（选配达24mpts），30,000wfms
/s波形捕获率

  

ds1074z-s

  

70mhz带宽，4通道，1gsa/s实时采样率，12mpts标配存储深度（选配达24mpts），30,000wfms/
s波形捕获率，内置25mhz双通道函数/任意波发生器

  

ds1074z

  

70mhz带宽，4通道，1gsa/s实时采样率，12mpts标配存储深度（选配达24mpts），30,000wfms/
s波形捕获率

  

mso1104z-s

  

100mhz带宽，4模拟通道+16数字通道，模拟通道性能与ds1104z-s相同，数字通道1gsa/s实时采
样率，12mpts标配存储深度（选配达24mpts），30,000wfms/s波形捕获率

  

mso1104z

  

100mhz带宽，4模拟通道+16数字通道，模拟通道性能与ds1104z相同，数字通道1gsa/s实时采
样率，12mpts标配存储深度（选配达24mpts），30,000wfms/s波形捕获率

  

mso1074z-s

  

70mhz带宽，4模拟通道+16数字通道，模拟通道性能与ds1074z-s相同，数字通道1gsa/s实时采
样率，12mpts标配存储深度（选配达24mpts），30,000wfms/s波形捕获率

  

mso1074z

  

70mhz带宽，4模拟通道+16数字通道，模拟通道性能与ds1074z相同，数字通道1gsa/s实时采样
率，12mpts标配存储深度（选配达24mpts），30,000wfms/s波形捕获率
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