
韩国LX MMA 有机玻璃 PMMA HI855H 高透射率 耐热亚克力

产品名称 韩国LX MMA 有机玻璃 PMMA HI855H 高透射率
耐热亚克力

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:韩国LX MMA
型号:HI855H
产地:韩国

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

韩国LX MMA的PMMA

HI855H有机玻璃，以其高透射率和耐热性能，在亚克力应用领域表现出色。

首先，HI855H的高透射率是其一大特点。这种材料具有优异的透明性能，透光率可

达到92%以上，使得制成的产品具有清澈透明的外观，能够给人一种朦胧模糊的视

觉美感。无论是在家居装饰、建筑领域还是其他需要高透明度的应用中，HI855H都

能满足对视觉效果的追求。

其次，HI855H还具备出色的耐热性能。在亚克力材料中，耐热性是一个重要的考量

因素，特别是在需要承受高温环境的应用中。HI855H能够在较高温度下保持稳定的

性能，不易变形或熔化，从而确保产品的耐用性和可靠性。这使得它在制作需要经

受一定热压力的亚克力产品时具有显著优势。

此外，HI855H还具备其他优异的物理和化学性能。它具有良好的机械强度、耐候性



和抗紫外线能力，能够适应各种自然环境和外部条件。同时，它还具有环保性，符

合RoHS标准，对环境和人体无害。

综上所述，韩国LX MMA的PMMA HI855H有机玻璃是一种具有高透射率和耐热性能

的优质亚克力材料。它在多个应用领域中都能发挥出色的性能，满足各种对透明度

和耐热性的需求。无论是制作家居用品、建筑材料还是其他工业产品，HI855H都是

一个值得考虑的选择
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