
导电PPS日本宝理7140A4耐磨损DURAFIDE

产品名称 导电PPS日本宝理7140A4耐磨损DURAFIDE

公司名称 上海邦塑新材料有限公司

价格 57.00/千克

规格参数 性能:超高韧性 玻纤增强 抗撞击 耐高温
型号:7140A4
加工方法:汽车部件 电子电气 零部件 工具用品

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层

联系电话  18721896575

产品详情

尊敬的客户，您好！

作为专业化的新材料制造商，上海邦塑新材料有限公司非常荣幸向您推荐我们的新品——导电PPS日本宝
理7140A4耐磨损DURAFIDE。

超高韧性是该产品的一项显著特点，这得益于玻璃纤维的增强，使得该材料在外部冲击下具备了出色的
抗撞击能力。无论是在汽车部件、电子电气、零部件还是工具用品中的应用，导电PPS日本宝理7140A4均
能展现出其zhuoyue的性能和长久的使用寿命。

导电PPS日本宝理7140A4无论在高温环境下还是冷冻条件下都能保持其稳定性。这主要得益于其zhuoyue
的耐高温性能，使其在高温下仍能保持其优异的导电性和机械性能。无论是在汽车引擎罩、电器外壳还
是其他高温环境下的应用，都能确保产品的稳定性和耐用性。

除了以上所述的性能优点，导电PPS日本宝理7140A4的型号为7140A4，这一型号的特点是在高温下也能保
证高电导率，从而满足客户对高导电性要求的应用场景。

进一步来说，导电PPS日本宝理7140A4适用的加工方法非常广泛，涵盖了汽车部件、电子电气、零部件和
工具用品等不同领域。无论您是需要制造汽车零部件，还是电子器件外壳，甚至是其他机械工具的用品
，导电PPS日本宝理7140A4都能满足您的需求。

细致入微的设计和材料研发不仅仅是我们的追求，为客户提供最优质的产品也是我们的责任所在。导电P
PS日本宝理7140A4作为高性能工程塑料，为客户提供了更大的设计灵活性和广泛的应用范围。

感谢您对上海邦塑新材料有限公司的关注和支持，我们期待与您建立长期合作关系，为您的项目提供高
品质的导电PPS日本宝理7140A4耐磨损材料。如需更多信息，请随时与我们联系。



关于导电PPS日本宝理7140A4耐磨损DURAFIDE的详情：
价格 57.00元/千克
性能 超高韧性，玻璃纤维增强，抗撞击，耐高温
型号 7140A4
加工方法 汽车部件

电子电气

零部件

工具用品
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