
镜面银油墨（SP系列）

产品名称 镜面银油墨（SP系列）

公司名称 深圳市大和油墨科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡镇黄麻布工业区

联系电话  18038023603

产品详情

  
一、产品区分及符合性：（“√”为符合，“×”为不符合，“○”为未检测）
    

项目 编号

  
适用材料

  
使用稀释
剂

  
使用 固化剂

  
干燥条件

  
国际标准
  
rohs

  
reach

  
卤素

  
邻苯7p

  
pahs

  
fda
  
pfoa/pfo
s

  
en71-3

  
sp-8100

  
亚克力

  
py-001

  
-

  
等自干效
果出来后
再低温烘
烤

  
√

  
√

  
○

  
√

  
○

  
○
  
√
  
○

  
sp-8200

  
强化pc
pet、pmma

  
s-3

  
加10%固化
剂

  
印后可立
即低温烘
烤

  
√

  
√

  
○

  
√

  
○
  
○
  
√
  
○

  
sp-8300

  
as、abs

  
py-002

  
-

  
等自干效
果出来后
再低温烘
烤

  
√

  
√

  
○

  
√

  
○
  
○
  
√
  
○

  
sp-8400

  
pc、ps
abs、pmma

  
py-002

  
-

  
等自干效
果出来后
可再低温
烘烤

  
√

  
√

  
○

  
√

  
○
  
○
  
√
  
○

  
sp-8500

  
玻璃

  
s-3

  
-

  
印后可立
即烘烤（15

  
√

  
√

  
○

  
√

  
○
  
○
  
√
  
○



0°10分钟
）

  
sp-8700

  
pet

  
s-3

  
-

  
印后可立
即烘烤（80
°半小时
）

  
√

  
√

  
○

  
√

  
○
  
○
  
√
  
○
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