
切断阀性能测试，耐压试验，cma资质

产品名称 切断阀性能测试，耐压试验，cma资质

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
切断阀是一种用于管道系统中控制和截断介质流动的阀门设备。这种阀门通过开启或关闭来控制流体的流动，通常由手动旋转或自动控制器来操作。切断阀的结构包括阀体、阀门和操作机构，操作机构可以是多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构等，它允许阀门在接收调节仪表信号后，控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。切断阀的应用范围广泛，包括工业生产和民用领域的供水、食品、制药、化工等多种工业系统，以及暖气、空调等民用供热系统，主要用于过滤、节流、截止介质流动等方面。此外，还有一种紧急切断阀，它是一种在紧急状态下快速关闭的阀门，用于阻止危险物料泄漏，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。

用途
1、与可燃气体泄漏监测仪器联接，当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气阀门，切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生；
2、与热力设备的极限温度压力安全控制器联接，当设备内检测点的温度压力超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门，停止燃料的供给；
3、与高层建筑的中央消防报警系统联接，当大厦发生火警时，自动切断大厦内的燃气供应，防止煤气爆炸的发生；
4、在城市或工厂的燃气供应管网内设置ZCR燃气紧急切断阀，可在中央控制室内集中控制，远程遥控紧急关闭事故现场的管线供气。

关于切断阀，北京清析技术研究院可提供密封性检测、承受压力测试、启闭次数寿命测试、耐腐蚀性能测试、耐高温性能测试、工作稳定性检测、外观检测、材料成分分析、连接件可靠性检测、润滑性能测试、耐磨性能检测、操控性评估、静态密封性测试、耐压试验等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对切断阀、球阀、蝶阀、闸阀、止回阀、调节阀、旋启阀、膜片阀、电动阀、气动阀、手动阀、安全阀、排气阀、溢流阀、防爆阀、环保阀等进行检测。

检测方法
切断阀的密封性是其关键的性能之一，因此在生产和运输过程中需要对其进行密封性测试。以下是一些常用的密封性测试方法：
1. 漏气检测法：将切断阀放在一个密闭的容器中，并将容器充满一定的气体压力。通过检测容器中的压力变化来判断切断阀是否有漏气情况发生。
2. 水密性检测法：将切断阀放入水中，在一定的水压下观察是否有气泡冒出。若有，则切断阀存在泄漏的情况。
切断阀需要承受一定的压力，因此需要进行耐压性测试。下面是一些常见的测试方法：
1. 液压试验方法：将切断阀放在一个高压（通常超过设计压力的50%）容器中，检查其是否存在变形或开裂等情况。
2.空气压试验方法：将切断阀放入一个气压高于设计压力的容器中，检查其是否存在变形或开裂等情况。

检测标准
1、JB/T 11596-2013 冶金用尘气切断阀
2、CB/T 4426-2015 船用紧急切断阀
3、T/CAB 0330-2024 液氢用紧急切断阀
4、GB/T 24918-2010 低温介质用紧急切断阀
5、JB/T 11597-2013 冶金用煤气总管切断阀
6、CJ/T 335-2010 城镇燃气切断阀和放散阀



7、CJ/T 394-2012 电磁式燃气紧急切断阀
8、KS V 7409-2014 船用燃油舱紧急切断阀
9、T/ZZB 1342-2019 钢制电磁式燃气紧急切断阀

以上就是关于切断阀检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

