
ZCuZn25Al6Fe3Mn3铝黄铜锻造毛胚

产品名称 ZCuZn25Al6Fe3Mn3铝黄铜锻造毛胚

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

ZCuZn25Al6Fe3Mn3铝黄铜锻造毛胚

我们的产品主要ZCuZn25Al6Fe3Mn3铝黄铜为：特种钢，双相钢，不锈钢管件，法兰，钢管，和非钢材产
品。威励产品广泛应用于造船，核电，海洋工程，石油，化工，采矿，污水处理，天然气和压力容器等
行业。我们的产品符合GB/T12459-GB/T134美国ANSI/ASME BNSI/ASME B16.5/BNSI/ASME BNSI/ASME
B36.19M/B36.10M，ASME B国BS，德国DIN，日本JIS ...

ZCuZn25Al6Fe3Mn3铝黄铜主要化学成份：铜 Cu：60.0～66.0锌 Zn：余量锡 Sn：≤铅 Pb：≤磷 P：≤铝
Al：4.5～7.0铁 Fe：2.0～4.0锰 Mn：1.5～4.0硅 Si：≤镍 Ni：～

ZCuZn25Al6Fe3Mn3铝黄铜用途:可做各种深拉深和弯折制造的受力零件，如销钉，铆钉，垫圈，螺母，
导管，气压表弹簧，筛网散热器零件等，6,国标黄铜带H62(日标黄铜带C2800):含铜量62%，又称日用黄
铜，适用于电器,电子,灯饰,五金，装横，开关，垫圈，垫片，电池接触片,铜钮扣,手表带,装饰性项链，手
链，戒指等铜制品铜材的分类，1．铜材，以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒，箔等统称铜材，铜材的
加工有轧制，挤制及拉制等方法，铜材中板材和条材有热轧的和冷轧的，而带材和箔材都是冷轧的，管
材和棒材则分为挤制品和拉制品线材都是拉制的，铜合金简介:在纯铜中加入某些合金元素(如锌，磷等)
，就形成了铜合金，铜合金具有较好的导电性，导热性和耐腐蚀性。
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