
江西白墨喷码机

产品名称 江西白墨喷码机

公司名称 温州市南华喷码设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:南华
型号:ＮＨＰ６８０
产地:浙江

公司地址 江西省南昌市解放西路东方明珠城B座

联系电话 0791-88298575 18170061183

产品详情

江西白墨喷码机

【关键词：喷码机；江西喷码机；江西南华喷码机；南昌喷码机；江西高端喷码机；江西食品喷码机；
江西喷码机耗材；江西喷码机墨水；南昌喷码机耗材】

技术参数

喷印对象：可在任何材料表面的任何位置喷印清晰牢固的文字标识

喷印行数：一至六行信息{1-40点向任意设定}

字符高度：0.8-30mm

喷印速度：200米/分（5x6点阵）

喷印距离：1-100mm

墨滴间距：4-16点（可调）

信息容量：高（1-40）点.宽（1-3000）点；5x6点字符可编4000个（1条信息）

喷印格式：中英文；图文；产品编号；计数；生产日期；有效期；条形码；二维码

喷印字符：阿拉伯数字；英文字母大小写及键盘的所有符号

字符点阵：5x5;7x5;7x8;9x8;16x12;16x16;24x16;32x24;40x32(高x宽)点



图形绘画：图案可以通过本机直接绘制，也可以通过外部电脑其他绘图或照片处理软件制图；用墨白像
素(高度在40点以下)，制成bmp格式文件，由u盘插入本系统直接打印

喷印方式：自动，光电同步定距，同步轮计米，一次光电检测喷印n次（n=1-99）外配编码同步器可对物
件做定距喷码及不均速传送带物件的喷印

加宽加浓：喷印时，对整条信息1-9倍加宽，1-9倍加浓

加高加粗：编辑时，对某一特殊字符加高加粗

油墨种类：黑，白，黄，红，蓝，丁酮基/酒精/混合基

通信接口：通过rs-232与外接电脑直接实时喷印可将u盘内存储卡插入本机读入已编好的信息喷印

界面设计：中英文切换；密码锁屏设定
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