
拉丝级PP中科炼化 PPH-T03 耐腐蚀 不霉变 编制网料

产品名称 拉丝级PP中科炼化 PPH-T03 耐腐蚀 不霉变
编制网料

公司名称 东莞康磊塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:广东中科炼化
型号:PP PPH-T03
性能:耐腐蚀 不霉变 编制网料

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3

联系电话 18938523693 18938523693

产品详情

牌号：PPH-T03

 性能与优点

采用国产二代环管工艺生产的均聚聚丙烯树脂，具有良好的加工性能和表面光泽用其制作的丝类制品具

有抗拉强度高，伸长率低、外观平整光滑、手感好的特点。

产品性能指标

 

分析项目 指标 典型值



熔体流动速率
g/10min 2.5～3.5 3.0

等规指数
% ≥96 97

灰分
% ≤0.030 0.018

拉伸屈服应力(σy)
Mpa ≥30.0 33

拉伸断裂应力(σB)
≥16.0 23

拉伸断裂标称应变(εtB)
≥150 430

 

用途

通用拉丝级均聚聚丙烯树脂，主要用于制作各种编织用扁丝，也可用于生产单丝、膜裂纤维、小件注塑

、片材、纺丝、吹膜等，其典型用途为编织袋、地毯背衬。

 

产地

广东中科炼化



品名

pp

是否进口

否

厂家(产地)

广东中科炼化

牌号

PPH-T03

加工级别

挤出级,拉丝级

特性级别

增韧级,标准级

用途级别

通用级,家电部件

销售方式

品牌经销

数量

9999
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