
ZDF系列多功能电磁阀

产品名称 ZDF系列多功能电磁阀

公司名称 江苏博凯阀门有限公司

价格 300.00/台

规格参数 品牌:江苏博凯
型号:ZDF
材质:铜

公司地址 江苏省徐州市

联系电话 0516-87898215 15190656497

产品详情

 zdf
系列多功能电磁阀，zdf系列
多功能电磁阀价格，zdf系列多功能电磁阀参数
以上均由江苏博凯阀门有限公司提供，您如果要对zdf系列多功能电磁阀
进一步了解请与我们保持联系，江苏博凯阀门有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经
营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。欢迎各界朋友前来洽谈业务!

 

一、 zdf系列多功能电磁阀产品特点：

本多功能电磁阀革除旁路隔离安装管路兼具手动功能，省去三只手动阀，可以在线维修，大大降低成本
。介质粘度适用范围可调调节可实现气、水、油通用，方便采购、贮存、安装和维护。

阀门开启关闭时间可调满足各种不同要求，有效防止水锤破坏。

阀门开度可以调节最大和最小开度可预置，提高自动控制精度。

主阀磨损可以补偿延长阀门使用寿命，经受十五年长期考验。

二、zdf系列多功能电磁阀结构原理：

本电磁阀巧妙地将先导电磁阀、手动阀和节流阀组合于一体，先导阀接受电信号开关后带动主阀动作。
调节螺钉a、b可调节介质粘度适用范围和主阀开关时间，并可在主阀磨损后进行补偿。导阀需维修时只
要旋紧调节螺钉b和隔离螺钉c，即可拆下，并可用手动螺杆操作。该螺杆还可用来预置电磁阀自动控制
时的最大或最小流量。



三：zdf多功能电磁阀技术参数

原理结构：先导活塞型

控制方式：常闭式、常开式

流体范围①：水、气、油、蒸汽

环境温度：-20--60℃；

流体温度：c1组：≤60℃；c4组：≤180℃；c5组：≤220℃

标准电压：ac220v、dc24v (其它可特制)

电气连接：接线盒式（3个接线端子）

防护等级：普通型ip54 、防爆型ip65

功能选项③：－e防爆型（防爆等级dⅱbt4）；－s手动功能；－x信号反馈。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

