
低烟无卤有线电视音频视频有线电视信号传输数据电缆

产品名称 低烟无卤有线电视音频视频有线电视信号传输数
据电缆

公司名称 常州安耐特电缆有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省常州市常州武进区湟里镇东丰路28号

联系电话 0519-81099181 15961427590

产品详情

产品应用范围：

适用于音频/视频、射频、有线电视等的信号传输

产品结构描述：

单根或多股细绞成束（镀锡）铜丝，铜包钢或铜包铝等导体

发泡型聚乙烯（PEF）或实心聚乙烯（PE）绝缘

铝箔麦拉带包覆屏蔽

（可选非自粘单面铝箔，单面自粘铝箔，双面自粘铝箔，双面非自粘铝箔等 ）

（镀锡）铜丝屏蔽编织，覆盖率达85% 

（可选铝镁合金丝，铜包钢，铜包铝丝等）

标准低烟无卤型阻燃外护套

产品性能要点：

工作电压：300V

使用温度范围：

移动安装：- 5°C 至 +80°C，固定安装： -40°C 至 +80°C



阻抗：75 ± 3Ω

额定温度：70℃

额定电容：54± 3 pF/m

传播速度：85%

回波损耗（100米）：20db

衰减：69Db/km

产品主要特点:

符合UL444标准，UL13标准，UL1685防火测试，NEC 800，NEC725

环保符合RoHS标准

SAA-CE 等认证，使电缆能在澳大利亚，欧洲和其他北美市场同时使用。
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