
四川黑球、湿球测试仪LY-09

产品名称 四川黑球、湿球测试仪LY-09

公司名称 四川汇巨仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号

联系电话 028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询q 
q：2282108269 咨询q  q：2872170067 询价优惠！！！ http://www.yiqi-w.com

wbgt指数仪ly-09

仪器简介：

ly-09型wbgt指数仪是在原2000型wbgt指数仪的基础上研制的，完全采用数字化电路，打开电源开关就能直
接读出湿球温度、黑球温度、干球温度、室内wbgt、室外wbgt五个参数，同时可随时记录这些参数，共3
2组，还同时显示当前时间。仪器使用起来即方便，又可靠。

详细内容：

仪器结构：

wbgt指数仪由测头(自然湿球、黑球、干球三个温度传感器分别平行安装在一个横架上)和智能数字显示
仪表两部分组成。

⑴湿球温度传感器测头：

测量范围: 5～40℃    准确度: ±0.5℃

⑵黑球温度传感器测头：

测量范围：20～120℃



准确度：20～50℃  ±0.5℃ ; 50～120℃  ±1℃

⑶干球温度传感器测头：

测量范围：10～60℃ ，准确度： ±0.5℃

数字显示仪表：

显示仪表完全应用数字电路，按设计要求实现全部的五组数字显示，和时间显示，并能存储32组测试数
据。
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