
塑胶跑道生产厂家 透气型跑道价格

产品名称 塑胶跑道生产厂家 透气型跑道价格

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水
检测标准:新国标GB 36246-2018

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司详情介绍塑胶跑道，塑胶跑道又称全天候运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合
聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强
度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，
降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能
力和耐老化力是国际上公认的佳全天候室外运动场地坪材料。

塑胶跑道的详细分类及介绍说明塑胶跑道根据其用料及施工的结构方法的不同可分为预制型塑胶跑道、
混合型塑胶跑道、透气性塑胶跑道、复合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道等，下面对这几类型塑胶跑道进
行详细讲解说明。

塑胶跑道的详细分类及介绍说明预制型环保橡胶跑道以复合橡胶、天然橡胶为原材料，特殊工艺压光、
硫化、稳定处理预制而成，产品在设计过程中充分考虑了运动员的生物力学需要：立体网状的内部结构
，使跑道具有优良的弹力、强度、韧性及减震效果，有效减少了运动员的肌肉疲劳和微损伤。具有性能
恒定、安装简便、绿色环保的显著特点。

塑胶跑道任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用
率。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。冲击力吸收：适度缓冲脚部
冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。耐候性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间、
高使用频率的需要。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。抗钉力：在受到*使用*频繁
的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可缓冲和吸收
强劲的冲击，表面不会受损。平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地
要求。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水分上升，无气泡、剥离等现象。安全性：可防止跌



倒所发生的运动伤害。

室外塑胶跑道材料是用来铺设各种地面的，比如学校操场，运动员跑道等，塑胶跑道竣工后，需要保养7
-10天后才能使用。还有一些关于塑胶跑道的保养知识，其与选择的塑胶跑道材料也有很大的关系。

塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用，塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动
及健身锻炼之用，不适作其它用途。
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