
石灰石检测 第三方检测 高岭土检测

产品名称 石灰石检测 第三方检测 高岭土检测

公司名称 佛山市宏谨检测技术有限公司

价格 1200.00/吨

规格参数 QQ:13
ww:15
AA:17

公司地址 佛山市南海区大沥李潘新区三路5号

联系电话  18025962521

产品详情

检测范围：

石蜡检测：全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡、食品级石蜡、食品包装石蜡、工业石蜡、半精炼石蜡、

粗石蜡、全精炼石蜡、微晶蜡、皂用蜡、重质液体石蜡等

石油焦检测：高硫石油焦、海绵石油焦、针状石油焦等

石油沥青检测：直馏沥青、溶剂脱油沥青、氧化沥青、调合沥青、乳化沥青、改性沥青等

原油检测：石蜡基原油、环烷基原油、中间基原油、超低硫原油、低硫原油、含硫原油、高硫原油、轻

质原油、中质原油、重质原油等

 



检测项目：

物性：馏程、积碳、密度、凝点、倾点、色度、闪点、倾点、密度、凝点、酸值、水分、灰分、酸值、

色度、PH值、中和值、皂化值、总酸值、总碱值、不溶物、泡沫性、苯胺点、硫含量、防锈性、硝化度

、硫化度、泡沫性、碳含量、氢含量、硫含量、氮含量、氯含量、清洁度、氧化度、击穿电压、折光指

数、水分离性、泡沫特性、旋转氧弹、混溶试验、液相锈蚀、铜片腐蚀、勃氏粘度、烧结负荷、破乳化

值、十六烷值、抗乳化性、粘度指数、机械杂质、运动粘度、燃油稀释、蒸发损失

使用性能：腐蚀试验、抗乳化性、PQ指数、 机械杂质、康氏残炭、运动粘度、粘度指数、开口闪点、

闭口闪点、硫酸盐灰分、氧化安定性、工作锥入度、硫酸盐灰份、硫酸盐灰分、空气释放值、残碳（微

量）、边界泵送温度、铜片腐蚀试验、正戊烷不溶物、低温动力粘度、低温运动粘度、水溶性酸或碱、

红外光谱分析、密度和相对密度、zui大无卡咬负荷、高温高剪切粘度等 .

        欢迎咨询     林工
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