
南充跑道检测异地第三方计量认证资质科实单位

产品名称 南充跑道检测异地第三方计量认证资质科实单位

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

南充跑道检测。全塑型塑胶跑道和橡胶跑道是两种常见的运动跑道材料，它们在材料成分、制作工艺、
使用性能等方面存在一定的区别。

材料特性方面，全塑型塑胶跑道通常采用聚氨酯材料制成，而橡胶跑道则主要采用橡胶颗粒作为原料。
聚氨酯材料具有较高的弹性和耐磨性，使得全塑型塑胶跑道具有良好的弹性和耐用性，能够有效减少运
动员在跑步时的关节受力，降低受伤风险。而橡胶跑道由于采用橡胶颗粒制成，具有较好的抗震性和吸
震性能，能够有效减少运动时的冲击力，减轻运动员的疲劳感。

在制作工艺方面，全塑型塑胶跑道一般是通过现场浇筑或预制铺装的方式进行施工，需要的技术和设备
进行操作，施工周期较长。而橡胶跑道则采用橡胶颗粒与黏合剂混合后铺装而成，施工相对简单，且可
以选择现场施工或者搬运到现场进行铺装，施工周期相对较短。

在使用效果方面，全塑型塑胶跑道具有平整、柔软、耐磨、防滑等特点，且颜色丰富，可以根据需要进
行定制，美观性较强。而橡胶跑道同样具有良好的弹性和耐磨性，且可根据需要进行多彩图案设计，满
足不同需求。橡胶跑道还具有较好的抗紫外线和耐候性能，使用寿命较长。
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