
HJVV 100*2*0.5 天联牌局用电缆

产品名称 HJVV 100*2*0.5 天联牌局用电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:HJVV 100*2*0.5
产地:天津

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

HJVV 100*2*0.5 天联牌局用电缆

天联牌电线电缆，型号规格为HJVV 100*2*0.5，是一种用于联接牌局的高品质电缆。作为天津市电缆总厂
分厂的推荐产品，我们将从多个角度为您详细介绍这款电缆的特点和优势。

，让我们来了解一下HJVV 100*2*0.5电缆的参数。型号规格中的"H"代表芯线材料为铜导体，"J"代表绝缘
材料为聚氯乙烯，"VV"代表护套材料为聚氯乙烯，"100"代表电缆额定电压为100V，"2"代表本电缆是双芯
结构，"0.5"代表芯线直径为0.5mm。通过这些参数，我们可以感受到HJVV
100*2*0.5电缆的高质量和可靠性。

，让我们看看HJVV 100*2*0.5电缆的产地。这款电缆产自天津，作为中国电缆产业的重要基地之一，天津
以其先进的生产工艺和严格的品质控制而闻名。天联牌电线电缆作为天津市电缆总厂所生产的产品，在
技术实力和质量控制方面具有显著的优势。

HJVV 100*2*0.5电缆不仅具有可靠的参数和优质的产地，还有着其他多重优势。，它采用了优质的铜导体
材料，确保了电缆的导电性能和耐久性。，聚氯乙烯绝缘材料具有良好的电绝缘性能和耐化学性，能够
有效保护电缆的内部结构。再次，聚氯乙烯护套材料具有出色的机械强度和耐磨性，能够保护电缆免受
外界环境的损害。

除了以上优点，我们还需要注意一些可能被忽略的细节。是电缆的阻燃性能，这款HJVV 100*2*0.5电缆具
有良好的阻燃特性，即使在遭遇火灾时，也能有效避免火灾蔓延和扩大。，电缆的可靠性也是非常重要
的一个方面，HJVV
100*2*0.5电缆经过严格的质量检测和实验验证，确保其在长期使用中始终保持稳定的性能。

天联牌电线电缆的HJVV 100*2*0.5型号是一款品质出色的电缆，产地位于中国电缆产业的重要基地天津。
它采用铜导体材料，具有优良的导电性能和耐久性。绝缘材料和护套材料都采用聚氯乙烯，具有良好的



电绝缘性能、耐化学性、机械强度和耐磨性。此外，它还具有阻燃性能和可靠性。无论在联接牌局还是
其他应用场景中，HJVV 100*2*0.5电缆都能表现出色，把您从烦恼中解救出来。
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