
重庆附近的台球桌 台球灯可定制

产品名称 重庆附近的台球桌 台球灯可定制

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

重庆附近的台球桌 台球灯可定制
2、听空响：敲击防火板听是否有空响，如有空响证明防火板粘贴不牢，易起泡开裂。 二、韧性。
韧性和弹性，应该说是一个综合的指标，但为了让球友们更好地理解，所以勉强把它们分开来讨论：
韧性，为了保证白球的控制，主要在直线方面的控制。 上面说了硬度，但过硬的杆，会增加了白球的控
制难度，所以需要韧性去配合，以增加白球和皮头的接触时间。也就是说，过硬的杆，会在击中白球的
时候，白球飞走，而韧性就能给白球一个缓冲，让皮头“咬”住白球。所以，通过推杆去检测持球时间
的长短。 4、试胶边：弹库有加速感，弹库不走反库，（正常应走“之”字路线）标控弹力：长库4—5
库，短库4.5—5.5库间，这样才能做到控球走位。 1、硬度 这个感觉，用手掰球杆都能测出来。国内的厂
家也都是在前肢还是粗毛胚料的时候来测试硬度据此给前肢分级。不过单独测试硬度这是一个很片面的
指标，因为球杆不是硬就好打。厂家片面追求硬度，为此把杆身做粗，杆头做大，这样会降低白球击球
后的尾速，缩小母球的跑动范围，还会牺牲白球加杆法后的高转速，白球的可以打出来的线路也会变小
。 重庆附近的台球桌 台球灯可定制 别拿自己的打杆去开球，这是特别强调的，另外有些人在打球的时
候都喜欢用自己习惯的那一面，而且打球都喜欢用低杆控制母球，这样就让球杆在同一个点长期受力，
这就是球杆自 然使用变形．我经常没事就在店里调杆,包括我到球杆厂里的时候就看专门有师傅也是在压
杆我个人感觉现在球杆弯了并不奇怪,因为气候,保存,使用都是造成球杆变形的原因,所以弯了并不奇怪,重 
（3）看网袋球道：网袋紧贴面板，网袋垂直流畅才不漏球。跑道与网袋连接大小一致。跑道材质为金属
+厚牛皮吊带以防破损。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

