
高效节能型串联线路0.5t中频炉

产品名称 高效节能型串联线路0.5t中频炉

公司名称 洛阳市大好有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳市310国道与机场路交叉口东100米路北院

联系电话 0379-62268896 15036390798

产品详情

高效节能型串联线路0.5t中频炉

串联线路中频炉简介：

0.5吨串联中频炉电源配置：整流分为kgps中频电源（6脉中频电源）和双整流电源（12脉中频电源）。

0.5吨串联中频炉逆变方式：是串联逆变晶闸管中频电源的技术，逆变谐振电路为串联谐振。

优点：

a、采用可控硅全控整流电路，不需调节整流可控硅的导通角度来调节功率，致使整流可控硅始终处于全
开放状态，故功率因数始终大于0.95，谐波含量小，整流输出电压恒定不变，波形好，因此设备的运行
效率高，可以节约10～20%电能，节能效果明显。

b、整流采用12脉可控硅中频电源供电，不含5、7次谐波分量，按照谐波分析，12脉整流电源产生的谐波
影响大大小于6脉普通kgps中频电源。

c、 控制系统全数字化，起动成功率达到100%.

 

0.5吨串联中频炉主要技术参数配置 

  

设备型号gwt-1/400

  

技术指标

  

技术指标
  

设备额定功率

  

400kw

  

400kw



  

进相电压

  

380v

  

380v
  

电炉额定电压

  

1500v

  

1500v
  

额定容量

  

0.5t

  

0.5t
  

额定温度

  

1800℃

  

1800℃
  

配电源规格

  

kgps-0.5/400

  

kgps-0.5/400
  

单套价格

  

（铝壳结构）

  

 （钢壳结构）
  

成套配置单：

  

快速中频电源

  

一套
  

补偿电容柜

  

一套
  

两台炉子

  

两台
  

减速机

  

二台 钢壳结构采用液压
  

水冷电缆

  

两根
  

坩埚膜

  

一只
  

说明书资料

  

一份

 

技术支持电话：15036390798  13936361130

中频炉：http://www.dhdianlu.com

0.5吨串联中频炉：http://www.dhdianlu.com/bdwlkjproduct.asp?id=225



中频电炉：www.sxdongxin.com

0.5t串联中频炉：http://www.sxdongxin.com/cpview.asp?id=143

台车炉：http://www.wnddl.com

全纤维台车炉：http://www.wnddl.com/bdwlkjproduct.asp?id=239

中频炉：http://www.jnzpl.com/
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