
发包仪器销售租赁维修SPT-N11U网络分仪器租售

产品名称 发包仪器销售租赁维修SPT-
N11U网络分仪器租售

公司名称 上海精汐电子科技有限公司

价格 8500.00/台

规格参数 产地:美国
型号:SPT-2U
速率:1G/2.5G/5G/10G

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地
址）

联系电话 18717890304 18717890304

产品详情

发包仪器销售租赁维修SPT-N11U网络分仪器租售 可以与Spirent
TestCenter软件应用协同工作，仅使用一套系统就可以实现的功能测试和性能分析：
电源：100-120/220-240 伏交流。额定115或230伏交流、50-60 Hz ，12安交流输入要求，1/2条115V @15A
(额定863瓦交流)电路，DC输出功率要求500瓦U要求：2500 U/h (假定80%的空气热度负荷)
利用SPT-2000A便携式机箱，设备制造商可以对实验室中 的设备进行测试后把Spirent
TestCenter带到客户的场所， 对设备的性能和能力进行进一步的验证。准备选择网络
设备的服务商和企业也可利用这种便携式机箱对不同的 制造商提供的不同业务进行的测试和性能对比。
上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利 另外，库存现货出租
这种小巧便携的2U尺寸网络测试系统可以帮助各种规模的企业以更智能的方式执行测
试，并利用思博伦在业界的测试能力来优化自己的测试投资。C2可以配备三块网
卡(NIC)，并可实现网卡和端口完全同步的硬件授时。单台设备不同网卡的所有测
试端口的收发都同步到同一个时钟源，并为时间敏感网络提供额外的端口计数。它还 可以通过Spirent
TestCenter支持含多种L2-7和Enhanced L4-7层协议，并支持多种 物理接口，例如高速以太网、Wi-
Fi和汽车等协议。 CDMA（码分多址）TIA/EIA–95B； Chassis-to-chassis同步的自动校准 11.智能风扇控制
– 根据环境和模块负载进行散热 C 1可支持线速率10GE、5GE、2.5GE、1GE和100M测试端口和思博伦测
试解决方案集，能够实现世界网络设备制造商、
上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利 应用

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

