
韩国LG PMMA 韩国LX MMA HI8355 亚克力 物性表

产品名称 韩国LG PMMA 韩国LX MMA HI8355 亚克力
物性表

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:韩国LX MMA
型号:HI8355
产地:韩国

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

韩国LG PMMA韩国LX MMA HI8355亚克力物性表是有关韩国LX MMA品牌下的HI8355型号亚克力的详细
介绍和性能参数的表格。下面将从不同的角度来描述这款产品，以帮助客户更好地了解和使用它。

1. 材料来源

韩国LX MMA HI8355亚克力是由韩国LG生产的一种高品质亚克力材料。LG作为韩国zhiming公司，产品
质量有保障。这种亚克力原料是以优质树脂为基础，经过精细加工和特殊配方制成，具有出色的物理和
化学性能。

2. 主要特性

高透明度：韩国LG PMMA韩国LX MMA
HI8355亚克力材料具有极高的透明度，可在透明物体加工中发挥出色的效果。
优异的硬度：HI8355亚克力具有较高的硬度，能够有效抵抗划痕和磨损，保持长久的美观。
优良的耐候性：该亚克力材料具有良好的耐候性能，能够抵御阳光、雨水等外界环境的侵蚀。
耐化学性：韩国LX MMA HI8355亚克力对酸、碱等化学物质具有较强的耐受性，不易发生腐蚀。 

3. 应用领域

韩国LX MMA HI8355亚克力主要应用于以下领域：

建筑装饰领域：可用于制作窗户、天花板、墙面等装饰材料，提升空间的美观度和舒适度。
汽车零部件领域：适用于汽车内饰件、车灯罩等部件的制作，增加车辆的豪华感和安全性。
家居用品领域：可用于制作家具、灯具等家居用品，营造温馨舒适的家居环境。
电子产品领域：适用于电子产品外壳、显示屏保护板等制作，提供良好的视觉效果和保护功能。 



综上所述，韩国LX MMA HI8355亚克力是一款具有优异特性和广泛应用领域的高品质亚克力产品。通过
使用这款产品，您可以获得优质的成品和卓越的使用体验。欢迎您选择购买韩国LX MMA
HI8355亚克力，为您的项目增添亮丽的色彩和卓越的品质。
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