
硬度95 耐候性 PMMA 韩国LX MMA IH830L 导光板 尾灯应用

产品名称 硬度95 耐候性 PMMA 韩国LX MMA IH830L
导光板 尾灯应用

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:韩国LX MMA
型号:IH830L
产地:韩国

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）作为一种优质的透明塑料材料，具有高透明度、优良

的耐候性和加工性能等特点，因此在导光板和尾灯等应用中具有广泛的用途。关于

韩国LX MMA IH830L这一具体型号的PMMA材料，如果其硬度达到95且耐候性出色

，那么它在导光板和尾灯制造中无疑会展现出卓越的性能。

高硬度的特性使得IH830L在制造导光板和尾灯时能够保持优秀的形状稳定性和耐磨

性。这意味着导光板和尾灯能够长时间保持其设计形状和外观，减少因磨损而导致

的性能下降或外观变形。

同时，耐候性是导光板和尾灯等户外应用材料的关键性能之一。IH830L的优秀耐候

性意味着它能够抵御紫外线、高温、潮湿等恶劣环境因素的侵蚀，从而确保导光板

和尾灯在长时间使用过程中仍能保持良好的光学性能和外观质量。

在导光板应用中，IH830L的高透明度和优异的光学性能使得光线能够均匀分布，提



高照明效果。而在尾灯应用中，其高亮度和色彩稳定性能够确保尾灯在各种光线条

件下都能清晰可见，提高行车安全性。

总的来说，韩国LX MMA IH830L PMMA材料因其高硬度、出色耐候性和优良的光学

性能，在导光板和尾灯等应用中具有显著优势。然而，具体使用时还需根据产品的

设计要求和实际使用环境进行综合考虑，以确保材料选择的合理性和有效性。
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