
HYY-30对通信电缆

产品名称 HYY-30对通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 1.50/米

规格参数 品牌:天联
型号:HYA-HYA23-HYAT53
产地:河北

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 0316-5961051 15132672227

产品详情

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23
HYAT23 钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT
ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996 

HYY-30对通信电缆4. 工作电容：平均值 52±2nF/km
HYA为铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆，主要用于 HYA电缆 传输音频、150kHZ
及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信
号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。HYA说明1、产品执行标准：参考
邮电部YD/T630-93标准和奋进达企业标准2、单支退火裸铜丝，直径：0.4mm
0.5mm3、绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色

MGTS33-144B铠装矿用光缆有很多种型号，结构有中心束管式结构和层绞式结构，矿用光缆是铠装光缆
，有钢铠装和钢丝铠装两种。MGTS33矿用光缆 采用松套层绞式结构，光纤套入由高模量聚酯材料制成
的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管(和填充绳)围绕金属中心加强芯(磷化钢丝)绞合成紧凑的缆
芯，缆芯内的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制一层PE护套。MGTS33-144B矿用阻燃光缆护套外一圈钢丝
铠装，在挤制一层蓝色PVC阻燃护套。

执行标准MT/T 386-2011  Q/TY1009-2020

煤矿用通信光缆型号及其名称

MGTS：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚烯烃外护套矿用阻燃通信光缆
。

MGTSV：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯外护套煤矿用阻燃通信



光缆。
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