
芜湖酸雾吸收塔玻璃钢脱硫塔 化工厂用耐高温净化除尘塔净化率高

产品名称 芜湖酸雾吸收塔玻璃钢脱硫塔
化工厂用耐高温净化除尘塔净化率高

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 16689.00/件

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

有机废气处理

有机废气处理是一种重要的环境保护措施，旨在控制和减少工业过程中产生的含碳气化合物的废气，如
烃、醇、酮、醛、酯、胺等，这些废气通常来源于石油化工、涂料生产、印刷和12粘接等行业。处理这
些废气的主要方法包括:

吸附法。利用活性炭或其他吸附剂吸附有机废气，活性炭在饱和后可以通过热空气或12345 6水蒸汽脱附
再生，此方法适用于低浓度和高浓度的有机废气。146冷凝法。通过降低温度使有机废气冷凝回收，适用
于高浓度和高温度的废气。催化燃烧法。在催化剂的作用下，有机废气在较低温度下燃烧，这种方法适
用于处理156中低浓度的有机废气。

直接燃烧法。在高温下直接燃烧有机废气，适用于高浓度的有机废气。吸收法。使用适当的液体吸收剂
在吸收塔中吸收有机废气，吸收后的液体再经过处理16和分离回收有机物。

还有光催化氧化还原法、生物净化技术等。选择合适的处理方法取决于废气的成分此外，浓度、流量以
及环保和经济效益等因素。同时，由于有机废气可能具有易燃易爆的特性，在13处理过程中需严格控制
废气浓度，并采取相应的安全措施。
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