
安莱立思alalis台式电导率仪CD510

产品名称 安莱立思alalis台式电导率仪CD510

公司名称 安莱立思仪器科技（上海）有限公司

价格 15444.00/台

规格参数 品牌:安莱立思
型号:CD510

公司地址 上海市青浦区华纺路99弄99号第5幢第四层

联系电话 021-69221780 13764284909

产品详情

 
安莱立思cd510---最先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合，属于第四代电化学仪器高端产
品，高精度，稳定性和重现性好，配置齐全，满足您的更高要求！

l  一到四点自动校准，0-50℃温度自动补偿

l  配置带温度补偿的高精度玻璃电导电极，同时测量电导率、电阻率、tds、盐度和温度值，一支电极全量
程测量

l  自动识别ch和usa两种系列一共8种电导率标准缓冲溶液，还可以自定义标准溶液，带国内国际温度标识

l  自动切换量程，对小于10μs/cm的纯水和高纯水，自动进行非线性温度补偿

l  可以存储500组数据，快捷便利

l  拥有ip54防护等级

 

技术参数

1、测量范围 

电导率: 0.00μs/cm~2000ms/cm, including:  (0.00~20.00) μs/cm;(20.0~200.0) μs/cm; (200~2000)μs/cm;
(2.00~20.00)ms/cm; (20.0~200.0)ms/cm; (200~2000)ms/cm

电阻率(0~100)mω�cm



tds: (0~100)g/l

盐度: (0~100)ppt

温度: (-10~110)℃

2、分辨率:

 电导率: 0.01/0.1/1μs/cm; 0.01/0.1/1ms/cm。

温度：0.1℃

3、基本误差：

电导率：±0.5%fs

温度：±0.4℃

标准配置：
cd510型主机，e2224t玻璃电导电极（k=1,atc）,万向电极架，电导率校正溶液usb通讯电缆，通讯软件光盘
和9v电源适配器，st901型智能搅拌器。 
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