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联系电话  13760437126

产品详情

清远屋顶光伏房屋承重鉴定评估技术中心

  清远屋顶光伏房屋承重鉴定，详细介绍了荷载和可变荷载分析，并将计算值与建筑工程评估机构出具的复核值进行比较，根据评估结果确定了该工业厂房屋面的装机容量。然后，以该屋面彩钢板的型式为依据，设计了相应的固定夹具以及确定了各种部件之间的配合关系，介绍了该项目的施工设计方法。屋面光伏承重检测|屋面光伏承重检测鉴定报告。
一、清远屋顶光伏房屋承重鉴定，屋顶光伏承重检测鉴定主要内容：
混凝土结构现场检测包括： 1、 混凝土、砌体、砂浆、砌筑块材强度现场检测； 2、混凝土结构钢筋配置检测； 3、混凝土构件结构性能检测； 4、后置锚固件的力学性能检测； 5、预制混凝土构件质量评价； 6、混凝土构件缺陷检测； 7、混凝土构件钢筋锈蚀检测； 8、碳纤维和钢材正拉粘结强度检测； 9、结构及构件变形检测； 10、结构构件尺寸检测。

二、清远屋顶光伏房屋承重鉴定，光伏屋面承载力安全检测结构鉴定内容：
一、在结构布置分析中，应重点对结构体系、平面布置、传力路径、连接方式、支撑布置、构造措施等进行检查和评价。二、在结构构件裂缝分析中，应根据裂缝位置、形态和其它检测结果判断该裂缝是否属于受力裂缝。对受力裂缝应通过承载力验算证明，对非受力裂缝应进一步区分沉降、收缩、施工、温度、耐久性等并分析产生原因。三、结构复核时，应明确验算所采用的规范、计算软件及版本、抗震设防烈度、抗震等级、场地类别、基本风压、地面粗糙度、材料强度等参数。四、结构复核时所依据的设计规范应根据鉴定目的和鉴定类型确定。对涉及改造、使用功能改变的应按现行规范执行，结构安全性鉴定宜采用建造时期处在有效期内相应的设计规范但不**89系列规范。五、结构复核时，普通民用建筑楼面的附加恒载应不**1.5KN/m2，屋面的附加恒载应不**3.0KN/m2，如有数据的可按实际取值。厂房活荷载取值除设计文件明确说明外应不**3.5KN/m2。楼梯恒载取值应根据截面尺寸计算确定。

三、清远屋顶光伏房屋承重鉴定，上部主体结构检测方案：
（1）上部主体结构混凝土强度及碳化深度检测检验批划分：考虑现场条件、已建部分结构现状，将建筑物上部结构按照框架柱、框架梁板划分为两个评定单元，每个评定单元又按照设计构件强度等级划分情况分为不同的检测子单元。拟将柱划分为一个检验批，梁划分为一个检验批。检测方法：上部主体结构砼强度检测采用钻芯法或者回弹法。（2）结构主要构件尺寸检测检测内容：框架柱、框架梁截面尺寸(长×宽)及楼板厚度检测方法：框架柱、框架梁构件截面尺寸测量手段采用钢卷尺测量，砼楼板厚度采用楼板测厚仪或钻孔法测量。检验批的划分：上部结构构件尺寸检测按照框架柱、框架梁和楼板划分为三个评定单元，每个评定单元又按照构件所在每个楼层划分为单个检测子单元。检测数量：按照《建筑结构检测技术标准》中检测类别的抽样检测小样本容量B类的要求（见下表）。
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