
沈阳市户外广告牌安全检测鉴定单位

产品名称 沈阳市户外广告牌安全检测鉴定单位

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

广告牌安全技术检测研究机构，钢结构安全质量检测工作报告办理 广告牌检测 广告牌检测分析公司 广
告牌检测价格，户外广告牌安全性检测鉴定广告牌检测是我国户外广告牌安全环境检测的主要表现形式
问题之一，随着目前我国广告牌检测的经济社会发展，城市文化建设与规划的不断建立完善，户外广告
牌检测系统作为城市里的一道风景线也得到人们越来越多人的关注。

户外广告设施作为一种广告载体，以其独特的区位，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵等方面起
到了积极的作用。

户外活动广告牌，大同小异，依据企业所处的高度发展不同，有落地广告牌、墙面广告牌和屋顶广告牌
。又因各种不同的广告信息内容和位置以及重要性，又分为国家一级广告牌、二级广告牌和三级广告牌
。越重要的广告牌，使用工作年限时间越长，一级广告牌主要设计过程中使用一定年限20年，二级广告
牌5年，三级广告牌不超过5年。新安装的户外广告牌都是使用2-3年，就要不断进行分析一次网络安全技
术检测；经过系统安全质量检测学生继续学习使用的广告牌，用油漆防锈的广告牌不仅可以再使用2年，
用热浸锌防锈的广告牌也是可以再使用5年。此后，油漆防腐的广告牌每2-3年应检测方法一次，热浸锌
防腐的广告牌每5-8年应检测我们一次。

公司拥有国内外先进的钢筋位置检测仪、非金属超声检测分析仪、光学经纬仪、裂纹测深仪、裂纹宽度
检测仪、动态应变检测系统、应力应变检测仪、振动检测设备等一整套设施和设备。

广告牌质量检测工作流程，具体安排如下：

(1)签订广告牌检测技术服务合同，了解工程背景，确定检测目的、检测范围、检测内容。



(2)制定检测方案。通过委托单位提供的相关原始资料，制定详细检测方案。

(3)现场检测。现场检测分结构检测、变形检测两组进行。

(4)现场检测和室内结果的整理分析。现场检测人员将整理后的数据和原始记录一并提交给项目负责人，
由项目负责人汇总、分析并校核现场检测结果。如发现有异常数据或未按检测方案执行，则再次组织技
术人员赴现场进行补充检测。

(5)分析、综合评估。检测报告撰写、校对与审核，提交检测报告。
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