
生物工艺用循环恒温器 高低温一体机防爆型

产品名称 生物工艺用循环恒温器 高低温一体机防爆型

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 154588.00/台

规格参数 型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃~180℃
厂家:无锡冠亚恒温制冷

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

防爆高低温恒温循环装置是一种广泛应用于实验室、工业生产等领域的设备，它能够提供稳定的高低温
环境，满足各种实验和生产需求。为了确保设备的正常运行和延长使用寿命，正确的维护保养是重要的
。

一、日常维护保养

1、清洁：定期清洁设备表面，去除灰尘和杂物，保持设备整洁。注意避免使用腐蚀性清洁剂，以免对设
备造成损害。

2、检查：定期检查设备的电源线和各连接部件是否紧固，有无松动或破损现象。同时，检查设备的温度
控制系统是否正常工作。



二、定期维护保养

1、更换滤芯：根据防爆高低温恒温循环装置使用情况和设备要求，定期更换循环液滤芯，以确保循环液
的清洁度，防止杂质对设备造成损害。

2、检查密封件：定期检查设备的密封件是否完好，如有磨损或老化现象，应及时更换，以防止防爆性能
降低。

3、检查冷却系统：防爆高低温恒温循环装置应定期检查冷却水的水质和水量，确保冷却效果良好。同时
，清洁冷却水箱和冷凝器，防止堵塞和腐蚀。

三、维护保养注意事项

1、基本防护：防爆高低温恒温循环装置在进行维护保养时，应确保设备处于关闭状态，并断开电源，以
确保操作安全。同时，应佩戴相应的防护用品，如手套、护目镜等。

2、遵循操作规程：防爆高低温恒温循环装置在进行维护保养时，应遵循设备的操作规程和维护保养手册
，避免误操作对设备造成损害。

3、记录管理：防爆高低温恒温循环装置建立完善的维护保养记录管理制度，记录每次维护保养的时间、
内容、更换的部件等信息，以便追踪设备的运行状态和维护情况。

冠亚制冷防爆高低温恒温循环装置通过日常维护保养和定期维护保养的结合，遵循维护保养的注意事项
，可以确保操作安全，避免不必要的损失。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

