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产品名称 防爆3C认证证书和煤安认证办理咨询单位|中诺
检测

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T3836系列标准
认证证书:防爆合格证和CCC证书
认证方式:产品检测+工厂审查

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司专注防爆CCC认证的咨询服务，在防爆3c认证方面更是有着丰富的咨询案例。我们熟悉防爆3c认证申请流程和防爆技术要求，可以为客户提供防爆3c认证的申请、工厂审查指导等咨询服务。
防爆产品认证我们一般是指防爆产品进入市场的安全认证，即防爆认证，出的证书叫做防爆合格证。CCC认证，CCC认证即是“中国强制认证”，其英文名称为“China Compulsory Certification”，缩写为CCC。CCC认证的标志为“CCC”，是认可监督管理会根据《强制性产品认证管理规定》（中华国家质量监督检验检疫总局令第5号）制定的产品认证制度。防爆合格证和防爆CCC认证之间是什么关系？企业的防爆产品进入市场要办理哪个认证？对申请企业又有什么要求等，这都是目前企业面临的较多困惑。下面有中诺检测通俗点来为大家解疑。先，防爆合格证和防爆CCC认证都是针对防爆设备的认证要求， 是要申请防爆合格证还是防爆CCC认证主要是看产品类别。通俗点讲，就是看您这个产品是不是在防爆CCC认证产品目录内，是，就要做防爆CCC认证；不是，就做防爆合格证。使用在爆炸性气体场所的电气设备申请防爆CCC认证的标准防爆型式：本安型适用防爆标准：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备防爆型式：隔爆型适用防爆标准：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备防爆型式：增安型适用防爆标准：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T36.3-2021爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备防爆型式：正压型适用防爆标准：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.5-2021 爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备防爆型式：油浸型适用防爆标准：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.6-2017爆炸性环境第6部分：由液浸型“o”保护的设备防爆型式：充砂型适用防爆标准：GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.7-2017爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：充砂型“q”防爆型式：“n”型适用防爆标准：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.8-2021爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备防爆型式：浇封型适用防爆标准：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.9-2021 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备防爆3C认证相关业务咨询服务——深圳中诺检测技术有限公司
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