
YKJ2000型液压订扣机

产品名称 YKJ2000型液压订扣机

公司名称 济宁恒泰矿山设备制造厂

价格 152.00/件

规格参数 品牌:狮王
型号:YKJ2000型
最小订量:1

公司地址 山东省济宁高新区

联系电话 暂无

产品详情

榆林液压订扣机|狮王液压订扣机|太原狮王订扣机|临汾狮王订扣机|昆明狮王皮带扣

兴公司以品质代言,以服务沟通。我公司产品自产自销,性价比优越,所有的产品均要做精、做全、做大。

我们的团队：我们是一个年轻化的团队,拥有无上的青春与激情,我们始终时尚,潮流,一直走在领域的最前
沿。

2000型订扣机正确的操作方法：

2000型订扣机在现在的工厂中应用非常的广泛,订扣机的操作要求比较正规,下面我们就一起来看一下如何
正确操作订扣机：

1、机头放入机架导模板上。

2、连接油管,保证订扣机的进油和泵站的出油相连,订扣机的回油和泵站的回油相连。

3、油泵开机,油泵换向阀打开到工作状态。

4、空操作订扣机,确定动作正常。

5、根据胶带的厚度、强度选用适应的皮带扣,把皮带扣沿导模板插入,胶带夹持在皮带扣的合适位置。

6、调节机头的带厚调节螺订,以适应所选用的胶带厚度,保证订扣机紧密地订在胶带上,拧紧锁紧螺母。

7、推动机关手柄至高位,当手柄有被撞回的感觉此时订扣机油缸已到位,拉回手柄。来回拉动手柄即可很
快完成一段接头的订制。



8、订完一付接头后。即把油泵换向阀打到空位,左手拉下移位棘爪,右手把机头推回到机架的左端。订扣
机不工作时,随时把油泵换向阀打到空位！不然油泵长时间高压工作将严重发热！油泵连续高压工作时间
不能超过30分钟。

e_mail:yongtaishebei@163.com客户在使用过程中发生的技术问题，技术人员上门维修。技术支持电话：18
853762173  0537-2379693技术咨询qq:2209879026
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